UNDGA ULYKKER

Laessebagsmaekken
bryder sammen

En laessebagsmeaek (lift) forarsager en alvorlig ulykke, hvis den bryder sammen, og godset
falder ned over en person, og det er der stor risiko for. Mange ulykker i transportsektoren

sker ved af- og palaesning.
Sadan mindsker du risikoen

Kg
20002000 kg

1500 1500 kg

1000 1000 kg
750 750 kg
5001 500 kg——
250F 300 kg——

0 | 1 ] _mm
500 600 800 1000 1200 1400 1600 mm

\ > > >

(L]

e Kend liftens belastningsdiagram. Der er forskel pa, hvor tungt gods, der ma veere pa
liften alt efter, hvor det placeres

e Ved rampe sgrg for, at laessebagsmaekken laegges sa langt ind over rampen, at den
er tilstraekkelig understgttet

e Teenk pa bruttoveegten: Godset, pallen, grej/leftevogn og dig selv

e Placer ikke starre veegt pa liften, end den er beregnet til. Teenk pa, at en el-hest
vejer mere end en pallelgfter

e Sgrg for, at alle er instrueret i sikker brug af liften

e Vedligehold liften.

Love og regler

Arbejdstilsynets bekendtgerelse om anvendelse af tekniske hjeelpemidler angiver bl.a. ret-
ningslinjerne for 12 maneders sikkerhedseftersyn af Igfte-, hejse,- og transportudstyr og reg-
lerne om instruktion af medarbejderne.

Kontroller udstyret

Teknisk udstyr skal have et hovedeftersyn mindst

én gang om aret efter leverandgrens anvisninger.
Falgende dele efterses og findes der fejl skal det &
repareres: Mekaniske dele, sikkerhedsudstyr, betje-
ningsorganer og hydrauliske komponenter.






