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Husk!
� Følg altid leverandørens brugsanvisning
� Sørg for en tydelig afmærkning af kanten på bagsmækliften
� God belysning af arbejdsområdet på lad og bagsmæklift
� Opmærk bagsmækliften med maksimal belastning
� Arbejd med lasten fra siden ind mod lastbilen, hvis det er muligt
� Ved begrænset manøvreplads – brug kort palleløfter eller en
lille el-hund

1

Sørg for en tydelig opmærkning af
kanten på bagsmækliften. Det kan
f.eks. være enmalet eller lysende
kant.

2

Angiv tydelig maksimal belastning
for bagsmækliften – f.eks. 2500 kg.

3

Indret arbejdsområdet på lad og
bagsmæklift med god belysning.

4

Stopskinne fungerer som stop for
rullebure og hindrer, at de utilsigtet
ruller frem og falder ud over kanten.

5

Undgå så vidt muligt at arbejde tæt
på kanten af bagsmækliften. Hvis
muligt så arbejd altid med lasten fra
den side, der vender ind mod ladet.

6

Undgå ulykker. Åben bagsmæk-
liften helt, hvis du skal se ind på
ladet.

Når du arbejder på
bagsmækliften
Her får du nogle gode råd om, hvad du selv kan gøre for at øge
sikkerheden, når du arbejder med bagsmæklift.

Tekniske hjælpemidler

Et elektronisk katalog over
tekniske hjælpemidler.
www.teknisk-udstyr.dk


