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Forord

BAU transport har udarbejdet denne lille guide med det formal at give
chaufferer m.m. et enkelt vaerktgj om transport af farligt gods. Guiden
er bygget op i en logisk rekkefglge. Guiden forudsaetter, at chaufforer
og andre involverede har gennemgaet de lovpligtige kurser og bestaet
den relevante farligt godseksamen. Guiden skal ikke betragtes som
et undervisningsverktgj eller lovstof. Guiden er udarbejdet efter ADR
— 2023 samt den nationale bekendtggrelse. Guiden kan ikke og ma
ikke sta alene. Mere specifikke spargsmél skal lpses ved brug af ADR-
konventionen, andet relevant lovstof, handbgger eller andet og mere
uddybende materiale.

Vejledning i brug af guiden

Malet er, at guiden skal fglge en logisk arbejdsraekkefalge, der inkluderer
dokumenter, udstyr, lasning, lastsikring, afmerkninger og gennemfg-
relse af transporten. Ved enhver transport er det vigtigt at starte med
transportdokumentet (fragtbrevet). Fragtbrevet bliver leveret af afsen-
deren, og det er din opgave at kontrollere overensstemmelsen mellem
dokumenterne og godset.

BAU transport

Branchearbejdsmiljgudvalget for transport og engros (BAU transport) er
det arbejdsmiljgforum, hvor arbejdsgiverorganisationer og arbejdstager-
organisationer indenfor transport og engros samarbejder om at fremme
arbejdsmiljoforhold pa branchens omrade. BAU transport skal medvirke
ved Ipsning af sikkerheds- og sundhedsspgrgsmél inden for branchen.
Den primare indsats sker gennem Ighende udsendelse af branchevej-
ledninger og pjecer om arbejdsmiljgforhold malrettet branchen. BAU
transport og engros er en del af BFA transport, service, turisme og jord
til bord.

Indholdsfortegnelse - se ogsa FAQ side 56 og 57
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Emner

Dokumenter, der skal medbringes Begraenset mangde | Under frimaengden | Over frimaengden
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1 | Fragtbrev — transportdokument Kraeves lkke Medbringes Medbringes
2 | Skriftlige anvisninger — Sikkerhedskort Kraeves ikke Kraeves ikke Medbringes
3 | Chauffgrens ADR bevis 1.3 uddannelse 1.3 uddannelse ADR-grundkursus
4 | Koretpjet godkendt til farligt gods Kraeves Ikke Kraeves Ikke Kun klasse 1 (EXIVEXIN)
5 | Billedlegitimation Kreeves ikke Kreeves ikke Medbringes
6 | Container/Keretgjs pakkeattest forud for sgtransport Medbringes Medbringes Medbringes
____ | Uddannelseskrav
7 | Chaufferer (keretgjer med farligt gods) 1.3 uddannelse 1.3 uddannelse ADR bevis
8 | Andet involveret personale — transport u/ frimangden 1.3 uddannelse 1.3 uddannelse 1.3 uddannelse
9 | Sikkerhedsréadgiver for virksomheden Kraeves ikke Kreeves ikke Kreeves
Afmaerkning med orange skilte og faresedler
10 | Koretoj Kreeves ikke Kraeves ikke Orangefarvet fareskilte
for/bag UDEN TAL
11 | Emballage — skal vaere godkendt Fa krav til emballage| UN-nr. og fareseddel | UN-nr. og fareseddel
12 | Ved transport af LQ og EQ merket gods Meerkning — 0/8 tons| lkke relevant Ikke relevant
Sikkerhedsudstyr m.m., der skal medbringes
13 | Pr. koretgj
1 stk. stopklods,
2 stk. advarselsafmarkninger
1 stk. gjenskyllevaske
Koretgjets mandskab:
1 stk. advarselsvest, 1 stk. transportabel
belysningsanordning, et par beskyttelseshandsker, Udstyret kreeves ikke | Udstyret kraeves ikke | Krav om udstyr
gjenbeskyttelse.
Til visse stoffer: Se side 4 pa de
Til faresedler 2.3 og 6.1 (giftige): skriftlige anvisninger
Andedratsbeskyttelse
Til faresedler 3, 4.1,4.3,8 og 9:
Skovl, opsamlingsbeholder & kloakafdaekning
14 | Godkendt brandslukningsudstyr IKreeves ikke Mindst 1 x 2 kg Ja - mindst 2 x 6 kg
Diverse regler Begraensede mangde| Under frimaengden | Over frimangden
15 | Opsyn med keretgjer Kraeves ikke Ikke relevant Se TUR-handbog
16 | Tvangsruter Ingen krav Ingen krav Se TUR-handbog
17 | Sammenlaesning med andre klasser Ikke relevant Se TUR-h handbog | Se TUR-handbog
18 | Sammenlasning med fedevarer, fareseddel 6.1 og 6.2 Ikke relevant Skal holdes adskilt | Skal holdes adskilt
19 | Sammenlaesning indbyrdes i klasse 1 Ikke relevant Se handbog Se TUR-handbog
20 | Tunnelrestriktioner Hvis 0/8 tons Er ikke omfattet Se TUR-handbog
21 | Passagerer Ingen forbud Ingen forbud Forbudt
22 | Tobaksrygning og brug af elektroniske cigaretter under
héndtering og i naerheden af keretgjet Ingen krav Forbudt Forbudt
23 | Tomgangskersel Ingen krav Forbudt Forbudt
24 | Konvoj kgrsel/ Klasse 1 keretgjer Ikke relevant Ingen krav Mindst 50 meter
25 | Lastsikring — og sikring af andet udstyr pa keretgjet Ja Ja Ja
26 | Seerlig (terror) sikring af visse mangder/typer farligt gods | Ikke relevant Se héndbog Se TUR-handbog
27 | Brugen af handildslukkerne Ikke relevant Ja, dansk Ja, dansk
brugervejledning brugervejledning
28 | Sejllads med faerge/ skib — herunder @stersgaftalen Oplysningspligt Oplysningspligt Oplysningspligt
29 | Oversigt over faresedler og afmeerkninger Side 58 Side 58 Side 58
30 | LQ og EQ gods - Diverse krav ved transport af disse Side 6 Side 6
31 | Prioritering af farligt gods i klasse 1 Side 26 Side 26 Side 26
32 | Begransninger i mengder af farligt gods, der ma Side 29 Side 29 Side 29
ransporteres i klasse 1, klasse 4.1 og klasse 5.2
33 | Miljgfarlige stoffer Side 42 Side 42 Side 42
34 | Modulvogntog. Alle 4 typer ma transportere farligt gods
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Enten er tanken lzsset ellers er den renset. En tom og ikke renset tank anses for at vaere lesset og
sa gaelder stort set samme regler for kersel i leesset tilstand

Emner

Dokumenter, der skal medbringes

1 Fragtbrev — transportdokument Medbringes
2 Skriftlige anvisninger — Sikkerhedskort Medbringes
3 Chaufferens ADR bevis — minimum ADR grundkursus + tank Medbringes
4 Koretgjets godkendelsesattest Medbringes
5 Billedelegimitation — for keretgjets mandskab Medbringes
Uddannelseskrav
6 Chauffgrer — minimum ADR grundkursus + tank Medbringes
7 Andet involveret personale 1.3 uddannelse
8 Sikkerhedsradgiver for virksomheden Tilmeldes hos
Beredskabsstyrelsen
Afmaerkning med orange skilte og faresedler
9 Keretojerne og frakoblede paheengskaretgjer Orange fareskilte
MED FARETAL, UN-nr.,
og faresedler.
10 | Tankcontainere Orange fareskilte pa
begge MED FARETAL,
UN-nr., og faresedler
pa alle 4 sider
Sikkerhedsudstyr m.m., der skal medbringes
1 pr. koretgj
1 stk. stopklods, Krav om udstyr
2 stk. advarselsafmarkninger Se side 4 pa de
1 stk. gjenskyllevaske skriftlige anvisninger
Koretgjets mandskab:
1 stk. advarselsvest
1 stk. transportabel belysningsanordning
1 par beskyttelseshandsker
Djenskyllevaeske
Til visse stoffer:
Til faresedler 2.3 og 6.1 (giftige) Andedraetsbeskyttelse
Til faresedler 3, 4.1,4.3,8 0g 9:
Skovl, opsamlingsbeholder & kloakafdaekning
12 | Brandslukningsudstyr, der skal medbringes Ja — mindst 2 x 6 kg
Diverse regler
13 | Opsyn med keretgjer Se TUR-handbog
14 | Tvangsruter i Danmark Se TUR-handbog
15 Tunnelrestriktioner Se TUR-handbog
16 | Passagerer Forbudt
17 Tobaksrygning og brug af elektroniske cigaretter under handtering og i naerheden af keretgjet Forbudt
18 Tomgangskersel Forbudt
19 | Konvoj kersel/afstand til andre — Klasse 1 (der er enkelte stoffer) Mindst 50 meter
20 Lastsikring — (reglerne gaelder f.eks. ved transport af tankcontainere og aftagelige tanke pa ladvogne o.1.)| Se TUR-handbog
21 Seerlig (terror) sikring af farligt gods Se TUR-handbog
22 | Brugen af handildslukkerne Se TUR-handbog
23 Sejlads med faerge/skibe — herunder @stersgaftalen Se TUR-handbog
24 | Oversigt over faresedler og afmeerkninger Se TUR-handbog
25 Begraensninger i maengder af farligt gods, der ma transporteres i klasse 1, klasse 4.1 og klasse 5.2 | Se TUR-handbog
26 | Miljofarlige stoffer Se TUR-handbog
27 Statisk elektricitet ved FL godkendte keretgjer (Brandfarlige vaesker) Se TUR-handbog
28 Fyldningsgrader ved sterre tanke uden skulpeplader Se TUR-handbog
29 | Modulvogntog. Alle 4 typer ma transportere farligt gods Se TUR-handbog
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Farligt gods emballeret i “Undtagne mangder” (EQ),
”Begraensede mangder” (LQ) eller mangden er under “Frimaengden”

ADR giver mulighed for at visse stoffer i visse mangder kan transporteres efter
lempeligere regler, "Undtagne mengder” (EQ), "Begraensede mangder” (LQ)
eller mangden er under ”Frimangden”

Transporteres gods market som ”Undtagne mangder” (EQ)?

Her er tingene pakket i meget sma emballager for flydende produkter ml for

faste produkter g, typisk prover (reagensglas) fra laboratorier.

Hvis farligt gods i visse klasser er emballeret som ”Undtagne mangder” (EQ)

kan det veere muligt at transportere godset uden at skulle opfylde alle regler

i ADR med undtagelse af:

(@) Uddannelseskravene—som minimum-kapitel 1.3 "Detlille bevis”, menkan
o0gsa keres pa ADR bevis

(b) Godset skal veere klassificeret

(c) Godset skal veere emballeret i egnet emballage

(d) Der ma maksimalt transporteres 1.000 kolli pr. keretgj (forvogn plus
pahangsvogn = 2 keretgjer — derfor 2.000 kolli)

(e) Safremt godset falges af et eller flere former for fragtbrev(e) skal et af disse
dokumenter indeholde angivelsen "FARLIGT GODS | UNDTAGNE MANGDER”
("Dangerous Goods in Excepted Quantities”) samt antallet af kolli.

N
N
N
N
N
N
N
N
N
3

*Pa etiketten skal oplyses forste eller den eneste fareseddel, som er stoffet
skal veere forsynet med ifglge stoflisten. F.eks. 3

**Afsenderens eller modtagerens navn skal angives pa dette sted pa etiketten,
hvis ikke det er vist andre steder pa kolliet.

Transporteres gods merket som "Begransede mangder” (LQ) Typisk dagligvare

m
v

Mzrket efter ADR  Merket efter ICAQ
(@) Uddannelseskravene — som minimum - kapitel 1.3 "Det lille bevis” men kan
0gsa keres pa ADR bevis

(b) Afsendere af farligt gods emballeret i begreensede maengder skal forud for trans-
port pa en sporbar made informere transportgren om bruttovaegten af det gods,
der skal transporteres.

(c) Tunnelrestriktioner — mere end 8 tons — se notat 5 i tabellen péd bagsiden.

(d) Kolli, der indeholder gods til forsendelse med fly i henhold til bestemmelserne i
ICAO-TI skal vaere forsynet med bogstavet "Y”. Der kreeves ikke udstyr, afmaerk-
ninger af koretgjet eller skriftlige anvisninger.
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Farligt gods emballeret i ”Undtagne mangder” (EQ),
“Begraensede mangder” (LQ) eller maengden er under ”Frimangden”

Der kreeves ikke udstyr, afmaerkninger af koretgjet eller skriftlige anvisninger,
hvis bruttovaegten ikke overstiger 8 tons. Hvis karetgjet har en tilladt totalvaegt
pa over 12 tons, og bruttovaegten overstiger 8 tons, afmaerkes keretgjet som
vist pa side 37.

Der findes ingen LQ/EQ muligheder i klasse 7 eller EQ i klasse 1.

Transport under frimangden

Hvis transporten gennemfgres under frimaengden geelder folgende:

Godkendt og korrekt afmaerket emballage (IBC max 2%2 &r mellem eftersyn)

Transportdokument vedrgrende alt det transporterede farlige gods

Gnistfri lamper i lukkede keretgjer

Mindst 1 stk. 2 kg handildslukker som skal kontrolleres mindst én gang om

aret, og skal veere maerket med en tilsynsetiket pasat af den, der har foretaget

kontrollen. Méned og ar for seneste kontrol samt maned og &r for naste

egenkontrol skal fremga af etiketten

o Regler vedr. af- og palesning og transport, herunder tobaksrygning forbudt,
overholdes

o Enheder pa et karetgj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal veere for-
svarligt stuvet pa keretgjet og skal vaere fastgjort eller fastkilet, sa de enkelte
enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller
il keretgjet under normale transportforhold.

e Chauffgren skal veere i besiddelse af en kapitel 1.3 uddannelse

Hvis afsenderen gnsker transporten gennemfert i henhold il til fimaengdereg-
lerne (ADR 1.1.3.6) skal afsenderen i transportdokumentet oplyse mangden
af farligt gods i hver transportkategori og den beregnede veerdi - se eksempel
naste side.

| frimaengdetabellen pa side 12 - 13 kan man finde multiplikationsfaktorerne for
alle transportkategorierne. 7



Transport under frimangden

Faktor 1.000 beregninger

Séfremt det viser sig, at summen af den samlede beregnede meengde er lig
med eller under 1.000, kan transporten ngjes med at fglge reglerne pa den
foregéende side.

F.eks.:
Transportdokumentet oplyser at der skal transporteres

4 stk. 5 | Plastikdunke UN 1203 3, II, D/E, 20 |

Transportkategori 2, Beregnet veerdi 60

4 stk. 200 | plastiktromler UN 1824 Natriumhydroxidoplgsning 8, I, E, 800 |
Transportkategori 3, beregnet veerdi 800

Samlet beregnet mangde 860

Da summen af de beregnede verdier er under 1000, kan transporten
gennemfgres under frimangden.

Hvis transportdokumentet IKKE oplyser hvor meget farligt gods der harer til
hver enkelt transportkategori og der IKKE er lavet en faktor 1.000 beregning,
er transporten omfattet af det fulde regelsat, uanset hvor lille den transpor-
terede mangde er.

[ s s e el 10— e | T
0 060600
4 plastikdunke 51 UN 1203 Benzin 3, Il D/E 18 @
4staltomie 2001 UN 1824 Natriumhydroxidoplasning 8, 924

LE
Transportkategori 2: 20 |, beregnet vardi: 60
6 ie 2: 20 Wert: 60

Transportkategori 3: 800 I, gnet vaerdi: 800. Total gnet vaerdi 860
Beférderungskategorie 3: 800 I, Berechnete Wert: 800. Total Berechnete Wert 860
‘Enketio - Entageip T ADR

Transportkategori Frimaengde Multiplikationsfaktor Beregnet vaerdi

0 0 Ikke relevant Omfattet i enhver
mangde

1 20 50 Bruttovaegt x 50 =

1 50 20 Bruttoveegt x 20 =

2 333 3 Bruttovaegt x 3 =

3 1000 il Bruttovaegt x 1 =

4 oo Ikke relevant Fritaget i enhver
mangde
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Container-/keretgjspakkeattest
Container-/keretojspakkeattest

Hvis farligt gods transporteres i en container for en sgtransport, skal en
"container-/kgretgjspakkeattest” vedlaegges transportdokumentet.

Hvis farligt gods transporteres i et keretgj for en setransport, kan en
”container-/keretpjspakkeattest” ogsa vedlaegges transportdokumentet.

Nar farligt gods lastes i en container eller pa et keretgj, skal de ansvarlige for
lastningen udfylde en ”container-/keretsjspakkeattest”.

Denne attest skal indeholde containerens eller keretgjets identifikationsnummer
0g bekrefte, at lastningen er sket under falgende betingelser:

1. Containeren/keretgjet var ren, tar og egnet til at modtage godset.

2. Kolli, der skal adskilles ifplge geaeldende bestemmelser, er ikke pakket
sammen pa containeren/ i keretpjet.

3. Alle kolli er blevet kontrolleret udvendigt for skader, og kun intakte Kolli
er blevet lastet.

4. Tromler er blevet stuvet oprejst, medmindre andet er godkendt af de
kompetente myndigheder. Alt gods er korrekt lastet og forsvarligt fast-
gjort, hvis ngdvendigt.

. Gods, der lastes i bulk, er jaevnt fordelt i containeren/kgretgjet.

. Hvis forsendelserne omfatter klasse 1-gods (undtagen underklasse
1.4), skal containeren/keretgjet veere strukturelt brugbart.

7. Containeren/kgretgjet og det indhold, der er lastet, skal vere korrekt

merket og have faresedler.

8. Hvis stoffer, der medfarer kveelningsrisiko, bruges til keling eller
konditionering (f.eks. taris (UN 1845) eller nitrogen, kelet, flydende (UN
1977) eller argon, kelet, flydende (UN 1951)), skal containeren/ keretg-
jet meerkes udenpd i henhold til 5.5.3.6 (i IMDG-koden).

9. Der skal modtages et transportdokument for farligt gods i henhold til
5.4.1 (i IMDG-koden) for hver forsendelse af farligt gods, der er lastet i
containeren/pé keretgjet.

o ol

Bemaerk: Container-/keretgjspakkeattesten behgver ikke medbringes
ved transport af tank/tankcontainer/MEGC'er.

For reglerne om afmarkning af karetgjer, se side 32 ff.



Har jeg et korrekte udfyldte transportdokument (fragtbrev)?
(Det er afsenderens ansvar at levere oplysninger til dette).

Ved vejtransport af farligt gods, skal der som hovedregel medbringes et
transportdokument der indeholder oplysninger om det farlige gods. Der er
ikke krav om et serligt udseende eller format, men alene krav til indholdet.
Transportoren og afsenderen skal opbevare kopier af transportdokumen-
terne i mindst 3 maneder.

Oplysninger, som er obligatoriske i transportdokumentet - stykgods

A. Bogstaverne UN efterfulgt af UN-nummeret

B. Stoffets officielle godsbetegnelse

C. Den eller de faresedler der er angivet i kolonne 5 i Tabel A. Nér der er
angivet flere faresedler, anfgres alle numrene efter det farste i parentes.
Numrene i parentes er stoffets sekunder eller sekundare fare og ferste
nummer uden for parentesen er stoffets primaer fare.

. Stoffets emballagegruppe, hvis en sadan er tildelt

. Antallet af kolli og en beskrivelse af dem, nar det er relevant.
Den samlede mangde af hver type farligt gods, hvis UN-nummer, officielle
godsbetegnelse eller eventuelt emballagegruppe adskiller sig fra de andres

. Afsenderens navn og adresse

. Modtagerens eller modtagernes navn og adresse
En erklering i medfer af en eventuel szraftale

. For transport som omfatter passage gennem tunneler med restriktioner
for transport af farligt gods, tunnelrestriktionskoden

mmo

T o

Raekkefalgen af informationer i punkterne om det farlige gods, som
angivet i modellen ovenfor er valgfri, dog skal a, b, ¢, d og k fremsta
i denne raekkefalge uden andre oplysninger mellem dem, som f.eks.:

"UN 1203 BENZIN, 3, Il, (D/E)”

Under frimangden

@nskes transporten udfert som transport "under frimengden”, skal den
samlede meangde og den beregnede veerdi af farligt gods for hver transport-
kategori fremga af transportdokumentet.

Begraensede mzangder (LQ)

Der er ikke krav om oplysninger i transportdokumentet nar godset er meerket
efter reglerne om "Begransede mangder LQ”, Transportgren skal have
oplyst bruttoveegten af det farlige gods.

Undtagne mangder (EQ)
Skal veere ledsaget af et dokument indeholdende teksten ”Dangerous goods
in Excepted Quantities”
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Hvis godset, koretgjet eller containeren er market med miljgfarlige fare-
sedler, skal ordet Miljgfarligt (ved sefart — bogstaverne MP) indfares i trans-
portdokumentet. Se side 33. Se ogsa side 43 om multimodal transporter.

HUSK: Ved transport af Tom urenset emballage eller Tom urenset tank skal
der ogsé udfeaerdiges et transportdokument. Dette skal indeholde falgende
for stykgods: Eks.: Tom urenset emballage eller (IBC) 3, og for tanke: tom
urenset tank, sidst indeholdt UN 1203 Benzin, 3 Il. Ved kersel med tom
urenset tankkeretgjer kan teksten “tom urenset retur” skrives pa udker-
selsfragtbrevet. Godsets mangder fra udkerslen skal slettes.

Sprogkrav: Udfyldes pa det sprog, hvor transporten starter, og hvis dette
ikke er Engelsk, Tysk eller Fransk, s& ogsa pa et af disse sprog. EKs.:
Transport fra Danmark til Spanien. Transportdokumentet (fragtbrev) skal
derfor veere skrevet pa DANSK og enten Engelsk, Tysk eller Fransk.

Serlig sprogaftale i Danmark og mellem Danmark, Sverige og Norge
Under transport i og mellem Danmark, Sverige eller Norge er det tilladt,
transportdokumentet kun er skrevet pa enten Dansk, Svensk eller Norsk.
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el

Transport-|
kategori

Stoffer eller genstande, emballagegruppe eller klassifikationskode/
gruppe eller UN-nummer

Maksimal
samlet
mangde

Multiplikations-
faktor

0

Klasse 1: 1. 1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L og UN 0190.

Klasse 3: UN 3343.

Klasse 4.2: Stoffer hgrende til emballagegruppe |.

Klasse 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968,

2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 og 3399.

Klasse 5.1: UN 2426

Klasse 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 og 3294.

Klasse 6.2: UN 2814, 2900 og 3549.

Klasse 7: UN 2912 til 2919, 2977, 2978 og 3321 til 3333.

Klasse 8: UN 2215 (MALEINSYREANHYDRID, SMELTET)

Klasse 9: UN 2315, 3151, 3152 og 3432 samt genstande indeholdende
sadanne stoffer og blandinger.

Samt tomme urensede emballager, der har indeholdt stoffer fra denne

transportkategori, bortset fra emballager henfert til UN 2908.

0

19

Stoffer og genstande hgrende til emballagegruppe I, og som ikke er tildelt
transportkategori 0, samt stoffer og genstande harende til falgende klasser:
Klasse 1: 1.1B il 1.1, 1.2B til 1.2J, 1.%0, 1.36G, 1.3H, 1.3J og 1.5D2
Kiasse 2: Grupperne T, TC¥, T0, TF, TOC% og TFC.
Aerosoler: grupperne C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC og TOC.
Kemikalier under tryk: UN 3502, 3503, 3504 og 3505.
Klasse 4.1: UN 3221 til 3224 og 3231 til 3240, 3533 og 3534.
Klasse 5.2: UN 3101 til 3104 og 3111 til 3120.
UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 og 1017

20

50

50

Stoffer hgrende til emballagegruppe II, og som ikke er i transport-kategori 0,
1 eller 4, samt stoffer og genstande hgrende til falgende klasser:
Klasse 1: 1.4B til 1.4G og 1.6N.
Klasse 2: Gruppe F. Aerosoler: gruppe F.
Kemikalier under tryk: UN 3501.
Klasse 4.1: UN 3225 til 3230, 3531 og 3532.
Klasse 4.3: UN 3292.
Klasse 5.1: UN 3356.
Klasse 5.2: UN 3105 til 3110.
Klasse 6.1: UN 1700, 2016 og 2017 og stoffer hgrende til emballagegruppe IIl.
Klasse 6.2: UN 3291
Klasse 9: UN 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 og 3536.

333

Stoffer hgrende til emballagegruppe Ill, og som ikke er tildelt transportkategori
0, 2 eller 4, samt stoffer og genstande hgrende til folgende klasser:
Klasse 2: Grupperne A og 0. Aerosoler: grupperne A og 0.
Kemikalier under tryk: UN 3500.
Klasse 3: UN 3473
Klasse 4.3: UN 3476
Klasse 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 og 3506.
Klasse 9: UN 2990 og 3072.

1000

Klasse 1: 1.4S

Klasse 1: 1.4S

Klasse 2: UN 3537 til 3539

Klasse 3: UN 3540

Klasse 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 og 3541
Klasse 4.2: UN 1361 og 1362 emballagegruppe Il og UN 3542
Klasse 4.3: UN 3543

Klasse 5.1: UN 3544

Klasse 5.2: UN 3545

Klasse 6.1: UN 3546

Klasse 7: UN 2908 til 2911

Klasse 8: UN 3547

Klasse 9: UN 3268, 3499, 3508, 3509 og 3548

Samt tomme urensede emballager, der har indeholdt farligt gods med
undtagelse af det, som er tildelt transportkategori 0.

Ubegraenset

USUONUAAUOY HAY ! 9°€"L’L HuSJE |1} pjoyuay | [9qejaphusewly

For genstande i klasse 1: nettoveegt i kg af det eksplosive stof — NEM
For faste stoffer, fordrabede gasser, kolede fordrabede gasser og oplgste gasser, nettovaegt i kg.
For vaesker og komprimerede gasser, beholderes nominelle kapacitet i liter.



Har jeg skriftlige anvisninger?
Leveres af transportgren

SKRIFTLIGE ANVISNINGER | HENHOLD TIL ADR

Foranstaltninger i tilfeelde af ulykke eller ngdsituation

| tilfeelde af en ulykke eller en ngdsituation, der kan opsta eller forekomme
under transport, skal medlemmerne af keretgjets mandskab treffe
folgende foranstaltninger, hvis det er sikkert og praktisk muligt:

- Aktiver bremsesystemet, stop motoren, og afbryd batteriet ved at
aktivere hovedafbryderen hvor en sédan findes.

- Undga antaendelseskilder. Undga iser at ryge, at bruge elektroniske
cigaretter eller lignende eller at teende for elektrisk udstyr.

- Underret de relevante beredskabstjenester, og giv sa mange oplys-
ninger om handelsen eller ulykken og de involverede stoffer som
muligt.

- Tag advarselsvest pa og anbring selvstaende advarselsmarkeringer
hensigtsmassigt.

- Hav transportdokumenterne parat til beredskabstjenesten ved
ankomst.

- Undga at ga ind i eller bergre spildte stoffer og undgé at indande
dampe, rgg, stev og tage ved at sta i vindsiden.

- Brug héndildslukker til at slukke mindre/begyndende brande i deek,
bremser og motorrum, hvis det kan lade sig gare og er sikkert.

- Medlemmer af keretgjets mandskab ma ikke forsgge at slukke
brande i lastrum.

- Brug udstyret pa keretpjet til at undgé udsivning til vandmiljo eller
kloaksystem og til at begraense udslip, hvis det kan lade sig gare og
er sikkert.

- Ga veek fra uhelds-/ulykkesstedet; anmod andre personer om at ga
vk fra stedet, og folg beredskabstjenestens instrukser.

- Fjern forurenet tgj og brugt forurenet beskyttelsesudstyr og bortskaf
det pa en sikker made.

Har jeg skriftlige anvisninger?

Yderligere

inger til af keretojets

om far for far-

ligt gods efter klasse og foranstaltninger afhaengige af de aktuelle omstzendigheder

Faresedler

Yderligere anvisninger

Far

[0}

@

[©]

Eksplosive stoffer og genstande

1 15

Kan have en reekke egenskaber og virkninger, f.eks.
af

intens brand/varmeflux, dannelse af skarpt Iys, hoj
lyd eller rog.

Folsomme over for rystelser ogleller stod ogeller
varme.

Sog deekning, men bliv veek fra vinduer.

Eksplosive stoffer og genstande

Lille risiko for eksplosion og brand. Sog deekning.
14
Brandfarlige gasser
Risiko for brand
Risiko for eksplosion.
Kan veere under tryk Seg deekning.
Risiko for kvaelning.
Kan forarsage i Bliv vek fra omrader.
Beholdere kan eksplodere ved opvarmning.
2.1
Tkke-brandfariige, ugiftige gasser
Risiko for kvaslning.
Sog deekning.

22

Kan veere under tryk.
Kan forarsage forfrysninger.
Beholdere kan eksplodere ved opvarmning.

Bliv vesk fra lavtiiggende omrader.

Giftige gasser

23

Risiko for forgiftning,
Kan vaere under tryk.

Kan forarsage forbraendinger ogleller forfrysninger.
Beholdere kan eksplodere ved opvarmning.

Brug flugtmaske.
Sag daekning.

Bliv vask fra lavtiiggende omrader.

Brandfarlige vasker

\ 4

3

Risiko for brand.
Risiko for eksplosion
Beholdere kan eksplodere ved opvarmning.

Sog deekning.

Bliv vesk fra lavtiiggende omrader.

Brandfarlige faste stoffer, selvnedbry-

dende stoffer, polymeriserende stoffer

og faste desensibiliserede eksplosive
stoffer

Risiko for brand. Brandfarlige eller breendbare
stoffer, kan anteendes af varme, gnister eller flam-
mer.

Kan indeholde selvnedbrydende stoffer, der har
tiibajelighed il eksoterm dekomposition ved varme,
kontakt med andre stoffer (f.eks. syrer, tungmetal
forbindelser eller aminer), friktion eller stod. Dette
kan resultere i udvikling af skadelige og brandfarlige
gasser eller dampe eller selvantzending.

Beholdere kan eksplodere ved opvarmning.

Risiko for eksplosion af desensibiliserede eksplosive|
stoffer efter tab af

Selvantzendelige stoffer

4.2

Risiko for brand ved selvanteending, hvis kolli beska-
diges, eller indhold slipper ud.

Kan reagere voldsomt med vand.

Stoffer, der udvikler brandfarlige
gasser ved kontakt med vand

\ A 2

43

Risiko for brand og eksplosion ved kontakt med
vand.

Spildte stoffer skal holdes tarre ved at overdaekke dem.

15




Har jeg skriftlige anvisninger?

Yderligere anvisninger til medlemmer af koretejets mandskab om fareegenskaber for farligt

gods efter klasse og for

af de aktuelle

Faresedler

Far

Yderligere anvisninger

[0

@

(&)

Oxiderende stoffer

5.1

Risiko for voldsom reaktion, antzending og eksplosi-
on ved kontakt med breendbare eller brandfariige
stoffer.

Undga at blande med brandfariige eller braendbare stoffer,
(f.eks. savsmuld)

Organiske peroxider

52

Risiko for eksoterm dekomposition ved forhajede
temperaturer, kontakt med andre  stoffer (f.eks.
syrer, tungmetal forbindelser eller aminer), friktion
eller stod. Dette kan resultere i udvikling af skadeli-
ge og brandfariige gasser eller dampe eller selvan-
teending.

Undga at blande med brandfarlige eller braendbare stoffer|
(f.eks. savsmuld).

Giftige stoffer

6.1

Risiko for forgiftning ved indanding, kontakt med
huden eller indtagelse.

Risiko for vandmiljo eller kloaksystem.

Brug flugtmaske.

Smittefarlige stoffer

6.2

Risiko for infektion. Kan forarsage alvorlig sygdom
hos mennesker eller dyr.

Risiko for vandmiljo eller kloaksystem.

Radioaktive stoffer

Risiko ved indtagelse og indanding og for ekstern
bestréling.

Begraens eksponeringstiden

Risiko for nuklear keedereaktion.

Risiko for zetsninger

Kan reagere voldsomt med hinanden, vand og andre
stoffer.

Stof, der spildes, kan udvikle zstsende dampe.
Risiko for vandmiljo eller kioaksystem.

Risiko for forbraendinger.
Risiko for brand

Risiko for eksplosion

Risiko for vandmiljo eller kioaksystem.

Anm. 1: For farligt gods med flere risici og for sammenlasset gods skal hver relevant betegnelse iagttages.

Anm. 2: De yderligere anvisninger, der er anfort i kolonne (3) i tabellen, kan tilpasses, si de afspejler de klasser af farligt gods, der
skal transporteres, og deres transportform.
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Har jeg skriftlige anvisninger?

Yderligere anvisninger til medlemmer af koretgjets mandskab om fareegenska-
ber ved farligt gods angivet ved maerker og om foranstaltninger afhangig af de
aktuelle omstaendigheder

Maerke Fareegenskaber Yderligere anvisninger
) 2 (€]

¥ Risiko for vandmiljo
eller kloaksystem
Miljgfarlige stoffer

A Risiko for forbreendinger | Undga kontakt med varme dele
af den transporterende enhed
Stoffer ved forhgjet og det spildte stof.
temperatur

Personlige vaernemidler og generelt sikkerhedsudstyr til brug ved
udferelse af almindelige og risikospecifikke ngdforanstaltninger og
som skal medbringes pa den transporterende enhed i henhold til
afsnit 8.1.5i ADR

Folgende udstyr skal medbringes pa den transporterende enhed:

- En stopklods pr. keretgj af passende starrelse i forhold til keretgjets
tilladte totalveegt og hjulenes diameter

- To selvstaende advarselsmarkeringer

- Djenskyllevaeske - kraeves ikke ved gods afmaerket med fareseddel-
numrene 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 0g 2.3

Til hvert medlem af koretgjets mandskab:

- En advarselsvest

- En transportabel belysningsanordning
- Et par beskyttelseshandsker
Djenbeskyttelse

17



Har jeg skriftlige anvisninger?

Yderligere kreevet udstyr for visse klasser:

— Egnet andedraetsbeskyttelse til hvert medlem af keretgjets mandskab
ved transport af gods maerket fareseddel 2.3 eller 6.

— Skovl

— Opsamlingsbeholder

— Aflgbsdaekke til afdeekning af aflob ved transport af gods meerket med
fareseddel 3, 4.1, 4.3,8 099

Disse skriftlige anvisninger skal medbringes som farvekopier af de
officielle som kan hentes pa politiets hjemmeside (www.politi.dk).
De skal medbringes i fererhuset pa et let tilgeengeligt sted.

Det er transportgrens (vognmandens) op-
gave at levere de skriftlige anvisninger.
Disse skal vaere pa et sprog som hvert
medlem af keretgjets mandskab kan lese
og forsta. Transportgren skal sikre sig at
keretpjets mandskab forstar og er i stand
til at udfere anvisningerne korrekt.

Koretgjets mandskab skal lese disse
anvisninger inden transporten pabegyndes,
saledes at de er i stand til at udfgre de
kreevede foranstaltninger ved uheld/
ngdsituationer.

Se de skriftlige anvisningers side 1
(faresedler side 2/3)

Har jeg det ngdvendige brandlukningsudstyr?
(For det almindelige udstyr, se bageste side pa de skriftlige anvisninger, side 14)

Der skal med bringes handildslukkere i henhold til
nedenstaende regler:

Vedtransport af farligt gods over frimaengden — krav om mindst 2 stk.
héandildslukkere i henhold til nedenstaende skema.

Koretgjets | Mindst | Mindst lidslukker En eller flere | Eksempel
totalveegt | antal ild- | samlede egnet til ildslukkere
slukkere |kapacitet pr. | bekeempelse | hver med en
transporte- | af brand i kapacitet pa
rende enhed | motoren eller | mindst
forerkabinen.
Mindst en med
en kapacitet
pa mindst
£3.5ton 2st 4 kg 2kg 2kg G G
2kg+2 kg
:3:::: 2st kg 2kg 6kg ﬁ G
2kg+6 kg
>7.5ton 2st 12kg 2kg 6 kg G G
6 kg+6 kg

Ved transport af farligt gods under frimaengden — krav om mindst 1. stk.
handildslukker pa mindst 2 kg.

Ved transport af gods merket med EQ eller LQ er der ikke krav om
ildslukkere.

| ADR er der et grundleggende krav om anvendelse af CE-markede EN
3-handildslukkere, der skal veere egnet til slukning af brandklasse A, B
og C. De lovpligtige ildslukkere ma ikke have en kapacitet pa mindre end
2 kg (pulver).

En frakoblet/parkeret pahangsvogn eller en saettevogn er IKKE en trans-
porterende enhed, og der skal derfor ikke vare slukkere pa denne, selv
om keretpjet er belaesset med farligt gods.
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Har jeg det ngdvendige brandslukningsudstyr?

Transporterende enheder, der transporterer farligt gods i meengder under
frimeengden (1.1.3.6) skal, som minimum, veere udstyret med mindst én
godkendte handildslukker med en kapacitet pa minimum 2 kg (f.eks. pulver).

CE-markede EN 3-handildslukkere er alene underlagt krav om egen-
kontrol. Efter en egenkontrol skal handildslukkeren maerkes med en
egenkontroletikette, som skal indeholde oplysninger om:

- overskriften Egenkontrol med fremtraedende tekst.

- navn og adresse pa den virksomhed, der har udfert tilsynet.
- arog méned for det udfarte tilsyn.

- datoen for naeste kontrol.

- samt underskrift af den der har gennemfart tilsynet.

Af BEK nr 596 af 26/05/2023 § 15, stk. 2, fremgdr, at en sagkyndig person
skal foretage et tilsyn af handildslukkerne mindst én gang om aret. Tilsynet
ma gerne gennemfgres af transportgren eller dennes medarbejdere pa be-
tingelse af, at personen har tilstreekkelig fagligt indsigt i kravet til udstyret
og virkeméaden.

lidslukkerne skal monteres p& de transporterende enheder séledes, at
de er let tilgengelige for karetgjets mandskab. Slukkerne skal desuden
beskyttes mod vejrliget (beskyttelsesposer e.l.), sa effekten ikke pavirkes.

Lempelser for kersel med stoffer harende til Klasse 6.2.
Her er det tilladt, uanset den transporterede mangde og keretgjets stor-
relse, kun at medbringe en 2 kg. (godkendt) handildslukker.

EX/ll-koretgjer skal vaere forsynet med automatiske brandsluknings-

systemer i motorrummet og ladet skal beskyttes mod brand fra deek, ved
hjeelp af termoskjolde.

20

Skal bilen/pahzngskerete]j vaere ADR godkendt?

Folgende keretgjer skal godkendes i henhold til ADR og de nationale

bestemmelser:

1) Keretgj med fast tank eller aftagelig tank hver med en individuel kapa-
citet pa over 1.000 liter eller element(er) i batterikgretgj med en samlet
kapacitet pa over 1.000 liter.

2) Koretgj til tankcontainer eller UN-tank med en individuel kapacitet
pa over 3.000 liter eller til MEGC med en samlet kapacitet pa over
3.000 liter.

3) Karetgj til transport af stoffer tilhgrende klasse 1 (eksplosive stoffer
og genstande), der skal kategoriseres til type EX/Il eller EX/IIl som
defineret i ADR.

4) Treekkende keretgj til paheengskeretej (pdhaengsvogn, kaerre eller sat-
tevogn) naevnt i nr. 1 eller nr. 2 samt til settevogne naevnt i nr. 3.

5) Keretgj med enhed til fremstilling af eksplosive stoffer og genstande,
der skal kategoriseres som MEMU som defineret i ADR.

Karetgjerne kan godkendes som EX Il og Ill, FL eller AT eller en kombination
af ovenstaende.

Der kraeves ikke specielle godkendelsesattester for andre keretgjer end
typerne EX/Il, EX/IlI, FL, AT og MEMU, ud over dem, som kraeves i henhold
til de generelle sikkerhedsbestemmelser, der sadvanligvis gelder for
koretgjer i oprindelseslandet.

Forkortelserne betyder:

EX = Eksplosiver (Explosives)

FL = Brandfarlig veesker (Flammable liquids)

AT = Andre typer end EXII, EXIIl, FL og MEMU (Alternative types)

MEMU = Enhed til transport af eksplosiver (tank) (Mobile Explosives
Manufacturing Unit)

Andre koretgjer

Stoffer i klasserne 3, 5.1, 6.1 og 8 kan transporteres i MEMU’s

Godkendelsesattesten skal medbringes i original og den skal vere i

overensstemmelse med modellen vist pa naste side. Formatet skal veere

210 mm x 297 mm (A4). Bade forsiden og bagsiden kan benyttes. Papiret

skal veere hvidt med en lysergd diagonal stribe.
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Skal bilen/pahangskeretej vaere ADR godkendt?

GODKENDELSESATTEST FOR KORETGJER
TIL TRANSPORT AF VISSE TYPER FARLIGT GODS

Med denne attest bekrzeftes, at det nedenfor anforte koretoj opfylder betingelserne i Den Europseiske
Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR)

T- Attest or: 2. Koretojets marke: 3. Stelnr.: . 4. Registreringsnr:

5. Brugers (cjers) navn og forretningsadresse:

6. Beskrivelse af koretojet: '

7. Koretojsbetegnelse(r) ifolge 9.1.1.2 1 ADR:
291 FL AT MEMU

8. Retardersystem: °
[ Kraeves ikke
[ Prastationen ifolge 9.2.3.1.2 i ADR er tilstrackkelig ved en totalvagt for den transporterende enhed pa t

9. Beskrivelse af fast tank/batteri (nar relevant):
9.1 Tankfabrikat:
9.2 Godkendelsesnummer:
9.3 Fabrikationsnummer:
9.4 Fabrikationsr:
9.5 Tankkode ifolge 4.3.3.1 eller 4.3.4.1 i ADR:
9.6 Eventuelle sarlige bestemmelser TC og TE ifolge 6.8.4 i ADR *:

Kun stoffer, der ikke reagerer farligt med tankmateriale, pakninger, udstyr og evt. foring ma transporteres.

10. Farligt gods der ma transporteres:
Koretojet opfylder betingelserne for transport af farligt gods svarende til koretojsbetegnelsen i punkt 7.

10.1 Ved EX/IT eller EX/IT koretoj * [ Stoffer i klasse 1 inklusive forenelighedsgruppe J
[ Stoffer i klasse 1 eksklusive forenelighedsgruppe J

10.2 Ved tankkoretoj eller batterikoretoj *

[ Kun stoffer der r tilladt i kraft af tankkoden og evt. sarlige & Iser i punkt 9 ma
O Kun folgende stoffer (klasse, UN-nr. og om nodvendigt emball

transporteres

ma

zceruppe og officicl

11. Bemaerkninger:

12. Gyldig til: Stempel fra udstedende myndighed

Sted, dato, underskrift

I henhold til definitionerne for motordrevne koretojer og for pdhangskoretojer af kategori N og O, som defineret
iCe on the C¢ of Vehicles (R.E.3) eller i direktiv 2007/46/EF.

Overstreg det, som ikke er relevant

Markér det, som er relevant.

Anfor relevant vardi. En vardi pa 44t vil ikke begramse "registreret tilladt totalvasgt ved anvendelse”, som
navnt i registreringsdokument(eme).

Stoffer knyttet til tankkoden anfort i punkt nr. 9 eller til en anden tankkode tilladt ifolge 4.3.3.1.2 eller 4.3.4.1.2,
under gen til lle serlige

Tkke pakraevet, nar de tilladte stoffer er anfort i punkt nr. 10.2

Skal bilen/pahzngskerete]j vaere ADR godkendt?

13. Forlwengelse af gyldighed
Gyldighed forlenget il Udstedende myndigheds stempel. dato, underskrift

Gyldigheden af godkendelsesattesten udlgber senest et ar efter datoen
for det tekniske eftersyn af koretgjet, der gar forud for udstedelsen af at-
testen. Den naste godkendelsesperiode pafares side 2, hvis det tekniske
eftersyn udferes inden for en maned for eller efter denne dato.

Koretgjet mé ikke anvendes til transport af farligt gods efter den nominelle
udlgbsdato, for keretgjet har en gyldig godkendelsesattest.

Krav til eftersyn og prevning af tanke, batterikeretojer,
tankcontainere og MEGC’s
For de sattes i drift, skal udstyr samlet eller hver for sig underkastes
eftersyn. Derefter er de underkastet periodiske og mellemliggende eftersyn.

Faste tanke, aftagelige Tankcontainere, tank-
tanke og batterikgretgjer | veksellad og MEGC's

| felt nr. 9.5 angives tankkoden, som er et udtryk for hvad tanken er godkendt il at kere med.
Andre tanke mé gerne anvendes pé betingelse af at samtlige angivelser er lige med eller hgjere
end de angiven — f. eks. Hvis stoffet kreever en tankkode pa mindst L4BH — kan stoffet lovligt
kan keres i en anden tank med f. eks. godkendelse L10BH.

Husk at kontrollere registreringsnummer, felt nr. 4 og udigbsdatoen (se i felt nr. 12 eller pa
bagsiden).
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Periodisk eftersyn:
Hydraulisk trykprovning og undersggelse | Hvert 6. ar Hvert 5 ar
af udvendig og indvendig tilstand

Mellemliggende eftersyn:
Tanken udszttes for et faktisk indre tryk | Hvert 3. ar Hvert 2% ar
samt eftersyn af udstyr
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Skal jeg have ADR - uddannelseshevis?

Forere af keretojer der transporterer farligt gods over frimangden eller
i tank skal veere i besiddelse af et gyldigt ADR bevis.

Saerlige (tilleegs) uddannelseskrav for farligt gods i Klasserne 1 og 7
Forere af keretgjer der transporterer stoffer eller genstande i klasse
1 (Eksplosiver) skal have deltaget i SPECIALISERINGSKURSUS —
KLASSE 1 — OG FOR visse typer i klasse 7 stoffer (RADIOAKTIVE) —
SPECIALISERINGSKURSUS — KLASSE 7.

Seerlige (tillegs) uddannelseskrav for Tankbiler

Forere af keretgjer med farligt gods i faste tanke, aftagelige tanke eller
batterikoretojer med en samlet kapacitet pa over 1.000 liter og forere af
keretgjer med farligt gods i tank-containere, UN-tanke eller MEGC’s med en
individuel kapacitet pa over 3.000 liter skal, ud over grundkurset, deltage i
et SPECIAISERINGSKURSUS TANK.

Alle forere af keretgjer der transporterer farligt gods under frimangden
dvs. mangderne angivet i ADR 1.1.3.6, eller gods pakket efter reglerne
om Begrensede Mangder (LQ) eller Undtagne Meengder (EQ) og alle andre
medarbejdere beskeeftiget med opgaven herunder, medhjalpere, admini-
strativt personale, lager og laesse- lossemedarbejdere, herunder gaffeltruck-
farer, skal have gennemgaet en passende uddannelse efter ADR kapitel 1.3.

Der findes serlige regler for handvaerker o.l. der medbringer farligt gods i
forbindelse med deres arbejde. Se afsnit 1.1.3.1 ¢ i ADR, ligesom der findes
seerlige regler for private der medbringer farlig gods (brandfarlige veesker,
gas eller fyrvaerkeri, se afsnit 1.1.3.1 a samt den nationale bekendtggarelse.

Kapitel 1.3, uddannelsen skal vaere gennemfart, for de pégeeldende personer
kan patage sig ansvaret for arbejde ved transport af farligt gods.

Personalet skal veere uddannet efter kapitel 1.3, for de ma pétage sig ansvar,
og de ma kun udfgre funktioner, som de endnu ikke har den kraevede
uddannelse til, under en uddannet persons direkte opsyn (supervision).

Mandskabet* pa et keretgj der transporterer farligt gods over meengderne
angivet i ADR 1.1.3.6 (frimeengden) skal kunne legitimere sig ved hjalp af et
billede — f.eks. EU-kvalifikationsbevis, farligt gods bevis eller pas.
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Skal jeg have ADR - uddannelseshevis?

* Mandskab er: En chauffer eller enhver anden person, der ledsager chauf-
foren af sikkerheds-, sikrings-, uddannelses- eller driftsmaessige grunde.

ADR-beviset har en gyldighedsperiode pa 5 ar og kan fornyes ved at bestar et
repetitionskursus tidligst 1 ar inden bevisets udlgbsdato. Herefter forleenges
gyldigheden i 5 r fra den oprindelige udigbsdato.

GYLDIGT TIL KLASSE(RNE) ELLER UN-NUMRENE:

“c‘gg?\?:cﬂ‘ VALID FOR CLASS(ES) OR UN Nos.:

1S £O!
USBE G
ADRKURSL S RANIN TANKE STYKGODS
ADR D! TANKS OTHER THAN TANKS

e )
| (Hs 51,52 51,5.2

9 - ¢

Ly £ N oaree 61,62 61,62

s
- i STYREL
A EOSKABS RO
\$ 7. s o
@
- s

NB. Du ma kun transportere farligt gods hgrende til de klasser der oplyst pa
bevisets bagside. | det viste eksempel mangler Klasse 7, hvilket betyder at
indehaveren ikke kan transportere starre meengder end frimaengder af radio-
aktive stoffer og genstande harende til klasse 7.

Husk ogsa billedlegitimation for keretgjets mandskab skal medbringes.
Personale fra synsvirksomheder er fritaget for uddannelseskravet, nar de
farer et koretoj lesset med farligt gods stykgods/ tankkgretgjer. De skal dog
have gennemfgrt en uddannelse i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

ALLE andre (f.eks. mekanikkere) er omfattet af uddannelseskravene. Farligt
gods beviset — skal medbringes under kersel og ved af/pélaesning. ADR beviset
som vises herover er obligatorisk fra 1. januar 2013. Beredskabsstyrelsen udste-
der beviset efter indbetaling af et belsb der modsvarer produktionen af beviset.

Sikkerhedsradgiver: Enhver virksomhed, hvis aktivitet omfatter transport
af farligt gods ad vej over frimangden, samt i tanke, skal have tilknyttet en
eksamineret sikkerhedsradgive. Se ADR afsnit 1.8.3.

Hgjrisikogods: Ved transport/handtering af gods klassificeret som hgjrisiko-
gods kraeves der sikringsplaner og sikkerhedsuddannelse for medarbejderne.
Se ADR tabel 1.10.2.
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Ma flere typer af farligt gods sammenlasses? (i samme koretgj)

Hvilke typer af farligt gods mé& sammenlaesses i samme kgretgj?
(Forvogn = 1 keretgj, anhaenger = 1 keretgj (settevognstog anses som et
koretgj)

EOfcfb"=véz<)_o"

Alle faresedler, som vises pa siderne 54 og 55, undtagen de orange-
farvede som vises herunder, altsa klasse 1, kan sammenlasses

® ¢ O

Underklasserne Underklasse Underklasse Underklasse
1.1,1.2091.3 1.4 1.5 16
Bemaerk

Hvis du har en fareseddel 1.4 med bogstav S pa, ‘ ma denne ligeledes
sammenlasses med alle andre faresedler i andre fareklasser end klasse 1,
dog undtaget gods maerket med bade fareseddel nr. 4.1 + 1 eller 5.2 + 1.
| klasse 1 ma fareseddel 1.4S ikke sammenlesses med andre stoffer meer-
ket med forenelighedsbogstaverne A og L.

Gods maerket med fareseddel 5.2+1 mé gerne sammenlasses med gods
market med fareseddel 5.2.

Sammenlzsning af stoffer hgrende til klasse 1

Kolli forsynet med fareseddel nr. 1,1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 eller 1.6, men som
tilhgrer forskellige forenelighedsgrupper, ma ikke laesses pa samme koretgj,
medmindre sammenlaesningen af de pageldende forenelighedsgrupper

er tilladt. Se tabellen herfor pa naeste side 28.

Sammenlasning af farligt gods emballeret i begreensede maengder
med enhver type eksplosive stoffer og genstande, bortset fra dem, v
der er anfgrt i underklasse 1.4 samt UN 0161 og UN 0499, er forbudt.

UN-numrene 0161 og 0499 er forsynet med fareseddel 1.3C ’
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Skal farligt gods holdes adskilt fra fadevarer og foderstoffer?

Kravet om adskillelse fra fadevarer og foderstoffer geelder kun for
faresedlerne fra kl. 6.1, /\Q> kl. 6.2 -> samt klasse 9 produkter
<m . med felgende 6 UN-nr. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 0g 3245.

Disse ma ikke stables oven pa eller i naerheden af fadevarer eller
foderstoffer. Brug en af nedenstdende mader til adskillelse af godset.
Alle andre godstyper/produkter og farlige stoffer ma gerne bruges til
adskillelse. Altsa, disse giftige o.l. stoffer ma gerne transporteres i samme
keretgj, blot de holdes adskilt fra fadevarer og foderstoffer.

Adskillelsesmuligheder

1 —skilleveeg

oo

2 - alt andet gods,

J o ol

dog ikke stoffer [

market med f‘.-."rl’?"s"e‘é_&l'i'iﬁ‘.’ﬂif‘z

faresedlerne ikiasse s

o1.6:2009 B e Yo ==
3 - mellemrum PLL-LTLIN

(o] (o]0
Adskillelseskravet geelder med mindre kolliene med de naevnte faresedler

er serligt emballeret eller fuldstendigt afdaekket, f.eks. ved hjelp af
krympefolie bglgepap eller lign. Herunder f. eks. "Overpacks”
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Ma gods i klasse 1 (eksplosive stoffer) sammenlaesses?

Sammenlasningsregler geelder for det enkelte keretgj, hvor forvognen
er et koretgj og pahangsvognen er et andet keretej. Denne regel
kan dog ikke anvendes ved sammenlasning af farligt gods i et sat-
tevognstog eller 2 eller flere containere pa et chassis.

Begraensninger i de transporterede maengder
(klasse 1, klasse 4.1 og klasse 5.2)

Enhver transporterende enhed, herunder varevogne med/uden trailere,
kan transportere mangder, der ikke overstiger frimangden. Se side 12.

| Klasse 1 gelder folgende begreensninger i NEM (netto eksplosive

Er feltet radt - sammenleesning er ikke tilladt
Er feltet grent - sammenlaesning tilladt
Er feltet - se betingelser i afsnittene

mangde) i kilo pr. transporterende enhed*.

*Transporterende enhed: Et motorkeretgj uden pahaengskeretgj eller en
kombination bestaende af et motorkgretsj med tilkoblet paheengskaretg).

A|B|C|D|E|F|G|H|J|]LJ|N]I|S
A

B a

C bc
D a bc
E bc
F

G

H

J

L d

N bc | bc | bc b
S

Underklasse | Forenelighedsgruppe | EXII Keretgj | EX Ill kgretaj|Fareseddel
bogstav
1.1A A 6.25 Kg. 18,75 kg. 1.1A
1.1 Andre end A 1.000 kg. | 16.000 kg. 1.1
1.2 Alle 3.000 kg. | 16.000 kg. 1.2
1.3 Alle 5.000 kg. | 16.000 kg. 1.3
14 Andre end S 15.000 kg. | 16.000 kg. 14
148 S Ubegraenset | Ubegraenset| 1.4S
1.5 D 5.000 kg. | 16.000 kg.| 1.5D
1.6 N 5.000 kg. | 16.000 kg. | 1.6N
Tom urenset Alle Ubegraenset | Ubegrenset
emballage

Emballage, der indeholder redningsudstyr med UN 2990; UN 3072 og
UN 3268 market med fareseddel nr. 9, mé gerne sammenlasses med
alle faresedler i klasse 1.

1.4G UN 0503 @ ma gerne sammenlasses med klasse 9 UN 3268.
Anmarkningerne a, b, ¢ og d i de "gule felter” se ADR 7.5.2.2

Underklasserne i klasse 1 betragtes som farligst i reekkefalgen

1.1 (farligst), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (mindst farlig)

Det har indflydelse pa afmarkninger af de enkelte keretgjer med fare-
sedler og begraensninger i, hvor meget der méa transporteres i en trans-
porterende enhed i henhold til tabellen pé& naeste side.
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Hvis stoffer og genstande hgrende til forskellige underklasser af klasse
1 lesses sammen pa en transporterende enhed under iagttagelse af
forbuddene mod sammenlasning, skal ladningen som helhed behandles,
som om den hgrte til den farligste underklasse i falgende raekkefelge:

1.1 (farligst), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (mindst farlig)

Eks. Et lzes bestdende af underklasse 1.2 og underklasse 1.3 transporte-
res i en transporterende enhed, der er Type EXIl godkendt. Den transpor-
terende enhed ma maksimalt transportere 3.000 kg NEM.

Begransninger i klasse 4.1 type B, C, D, E eller F og i klasse 5.2.

Mzengden af organiske peroxider i klasse 5.2 og selvnedbrydende stof-
fer i klasse 4.1 ma ikke overstige 20.000 kg pr. transporterende enhed.

Se 0gsa CV 22 (ADR afsnit 7.5.11) om fri luftcirkulation (5000 kg/5 cm).
29



Hvordan skal godset vzere surret?
(Grundregel - altid mod forskubning)

National bekendtgerelse om vejtransport af farligt gods § 3 stk. 2:
Enheder pa et keretgj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal veere
forsvarligt stuvet pa keretgjet og skal vaere fastgjort eller fastkilet, sa de
enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold il
hinanden eller til keretgjet under normale transportforhold.

Lastsikring — geelder ikke kun det farligt gods — dvs. alt, inkl. palle-
vogne og sekkevogne og tomme paller m.m. i/pa koretgjets lad.
Kravene i dette punkt anses for at veere opfyldt, hvis lasten er fastgjort i
overensstemmelse med standarden EN 12195-1:2010.

Grundregel:

Kolli, der indeholder farlige stoffer eller uemballerede farlige genstande,
skal fastgares i koretojet eller containeren med egnede midler (f.eks. fast-
gerelsesremme, glidelamelplader og regulerbare beslag), sa de ikke kan
forskubbe sig under kerslen pa en made, sé kolliene veelter eller bliver
beskadiget. Nar farligt gods transporteres sammen med andet gods
(f.eks. tunge maskiner eller tremmekasser), skal alt gods stuves sikkert
(surring eller opklodsning) eller emballeres i keretsjerne eller containerne
for at forhindre udslip af farligt gods.

Afsenderen skal kontrollere keretgjet, og den @vrige last, for skarpe
genstande o.l.

Surringen eller opklodsning skal kunne optage 80% af godsets veegt i
fremadgaende retning og 50% i sideveertsretning dog, med overfaldssur-
ringer, 80% plus sikkerhedsfaktor pa 25% = 100% og i sideveertsretning
50% plus sikkerhedsfaktor pa 10% =

55% medmindre, at godset er anbragt

klods op af forsmekken/ sidesmeek- 0,5

ker o.l. Surringen skal kunne optage Giayadnste
halvdelen af godsets vaegt bagud. Veer

opmarksom pa, at keretgjer med op-
bygninger med gardiner kan kraeve
sarlig sikringsudstyr og lastsikrings
metoder. 0,5
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0,5
(0.6 ved risiko
for tipning)

Skal keretgjet afmzerkes?

Ved kersel over frimeengden er det et krav, at bilen (“den transporterende
enhed”) er forsynet med orangefarvet fareskilte, foran og bag.

Starrelsen af dette skilt skal veere 30 x 40 cm, og det skal veere orange med
en sort kant. Det er kun tilladt at anvende mindre skilte (12 x 30 cm), safremt
der ikke fysisk er plads til at montere et skilt i 30 x 40 cm pa bilen.

Skiltet skal veere brandbestandigt og sidde sikkert fast pa bilen. Skiltet skal
fiernes eller klappes sammen nar lasten ikke indeholder farligt gods over
frimeengden.

Bemaerk: Ved setransport skal keretgjer, der indeholder farligt gods
afmaerkes, uanset den transporterede maengde, ogsa gods meerket som LQ/EQ.

Ved transport af tom urenset tank skal den transporterende enhed vare af-
maerket som om de var leesset. Husk der skal ogsa udfeerdiges et transport-
dokument indeholde oplysningen: Tom urenset tank samt klasse og sidst
indeholdt UN-nr og stoffets navn. (Evt. teksten “tom urenset retur” pa ud-
kerselsfragtbrev).

Hvis der er brugt en inaktiv gasart enten for at beskytte produktet eller til
at trykke produktet af med SA SKRIV DET | TRANSPORTDOKUMENTET.
Det er ikke et lovkrav, men en vigtig oplysning til bl.a. personalet i
tankvakehallen.

Orangefarvede fareskilte skal fastgeres foran og bagpa keretgjet. Skiltene
skal forblive laeselige og fastspendt efter at de har veeret udsat for 15 minut-
ters brand. Evt. tildeekning, efter endt afleesning, skal ligeledes kunne modsta
brand i 15 minutter. Udskiftelige tal og bogstaver pa tavler, der viser fare-
nummeret og UN-nummeret, skal blive siddende under transporten, uanset
hvordan keretgjet vender (uheld - veeltet kareta)).

Veer opmaerksom pé at fronten pd mange moderne koretgjer er lavet af
plastik - plastik kan ikke modsta 15 minutters ildebrand. Fastgerelsen skal
have fat i chassisrammen.

Blanke Orangefarvet Orangefarvet
fareskilte til fareskilte 30
STYKGODS med tal til 1863
TANK og Bulk
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Skal jeg afmeerke mit keretgj/vogntog? Intet farligt gods = ingen fareskilte
Sterre maengder end frimaengden, sa skal vogntoget afmaerkes (se tabellen side 12).

Orangefarvet fareskilte
De orangefarvede skilte skal normalt have en stgrrelse pa 40 x 30 cm, | tilfeeldet af keretojets starrelse eller
konstruktion ikke egner sig til disse kan storrelsen af disse nedsettes til 30 x 12 cm.

Nar en transport kraever afmeerkning med faresedler og andre symboler har faresedlerne en stgrrelse
pé 25 x 25 cm og trekantede symboler en sideleengde pa 25 cm, med fglgende undtagelser:
Transport af gods harende til klasse 1 og 7, hvor faresedlens starrelse kan reduceres til 10 x 10 cm,
hvis det er ngdvendigt af hensyn til keretgjets storrelse og konstruktion.

Hvis der skal maerkes med "Merke for
% miljgfarligt stof”, geelder reglerne for

faresedler ogsa for disse meerker, hvad

angdr placering, kvalitet og starrelse.

Sadan afmarker du keretgjer der transporterer farligt gods

d Stykgods over frimangden
E S FE g :l - Orangefarvede fareskilte (uden
FOT—T—T"00 numre) foran og bagpa k@rqtpjet.
- Hvor relevant maerket for miljgfare
Fﬁr pa begge sider og pa bagenden.

“OT—T—T00"0 00

Klasse 1 over frimangden
i - Orangefarvede fareskilte (uden
@ -— @ numre) foran og bagpa keretgjet
I:]Hh ‘\D - relevant fareseddel i farligheds reek
O T——T00"

]
&

kefelgen 1.1,1.5,1.2,1.3.1.6, 1.4
pa begge sider samt pa bagenden.

- Undtaget for afmaerkning er dog
klasse 1.4S

d Klasse 7 over frimangden
|- @ - Orangefarvede fareskilte (uden
~ numre) foran og bagpa keretgjet
\:]“ | i ] ,o o |:] samt fareseddel 7D pa begge sider

samt pa bagenden

Et frakoblet pahangskoretoj

Frakoblet pahangskeretgj - (sasttevogn/pahangsvogn) der
indeholder stgrre mangder end
O O o frimeengden, samt tankkeretgjer, skal,

afmaerkes bagpa med et orangefarvet
fareskilt, samt evt. faresedler, jf.
Frakoblet saettevogn - ovenfor. Skal kgretgjet med feerge,

— skal det maerkes med orangefarvet
] 00 fareskilte foran og bagpa.

soieuye 1ale1a10) [e)s

1 - (19|pasaue} "Jna - aypjsabuelo)
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Koretgj med tank/vogntog

der har samme stof (samme UN-nr.) i

samtlige tanksektioner

- Orangefarvede fareskilte (MED
farenumre og UN-numre) foran og
bagpa keretgjet

- Tilhgrende faresedler pa begge
sider og bagpa

Koretgj med tank/vogntog

der har forskellige stoffer (flere UNnr.)

i tanke/tanksektionerne

- Orangefarvede fareskilte (UDEN
farenumre og UN-numre) foran og
bagpa keretgjet

- Orangefarvede fareskilte (MED
farenumre og UN-numre) ud for
hver enkelt tank/tanksektion

- Tilhgrende faresedler ud for hver
tank/tanksektion og bagpa keretejet

M=) %ﬁ

Orange fareskilt med
N-nummer pa det farligste
produkt f.eks:

Karetgj med tank/vogntog

der transporterer benzin og olie-

produkter med UN-nr. 1202, 1203,

1223, 1268 og 1863

- Orangefarvede fareskilte (MED
farenumre og UN-numre det farlig-
ste produkt — dvs. det laveste flam-
mepunkt) foran og bagpé keretpjet

- Fareseddel nr. 3 pa begge sider og
pé bagenden

- Farligheds raekkefglge: 1203
Benzin, 1223 Petroleum, 1202
Diesel/fyringsolie/ gasolie

Searlige karetgjer eller containere og serligt udstyrede keretajer
eller containere, der indeholder et stof, som transporteres
eller afleveres til transport i flydende form ved en
temperatur pa mindst 100° C eller i fast form ved en
temperatur pa mindst 240° C, skal pa begge sider og pa
bagenden af keretgjer samt pa alle 4 sider pa containere,
tankcontainere og UN-tanke veere forsynet med dette maerke.

Kearetgj med tankcontainer

- Orangefarvede fareskilte (UDEN
farenumre og UN-numre) foran og
bagpa keretgjet

- Orangefarvede fareskilte (MED
farenumre og UN-numre) pa begge
sider af tankcontaineren ud for hver
enkelt tank/tanksektion

- Fareseddel(r) pa alle 4 sider af
containeren

Ssajsewye 19le)a10) [e)S
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Koretoj med container med farligt

gods over frimeengden

- Orangefarvede fareskilte (UDEN
farenumre og UN-numre) foran og
bagp4 keretajet

- Fareseddel(r) pa alle 4 sider af
containeren

Bulktransporter:

F.eks. Tippeladsbiler med kunst-

gadning

- Orangefarvede fareskilte (MED
farenumre og UN- numre) foran og
bagpa ke- retgjet

- Tilhgrende faresedler pa begge
sider og bagpa

Eller abne containere med brugte

akkumulatorer afmarkes som keretgj

med tankcontainer se ovenfor.

Begraensede mangder (LQ) 3.4.1.5
Transporteres der mere end 8 tons
farligt gods og keretgjets tilladte
totalvaegt overstiger 12 tons, skal den
transporterende enhed afmaerkes
foran og bagpa med symbolet for
Begraensede mangder (medmindre
andet gods kreever orangefarvet
fareskilte)

Undtagne meangder

Er godset meerket som undtagne
mengder (EQ)
skal koretgjet i
ikke afmaerkes ved landevejstransport.

m YO

12 x 30 cm foran

©-

30 x 40 cm bagpé

Varebiler - Farligt gods over
frimaengden

Hvis det pa grund af keretgjets
starrelse og konstruktion ikke er
plads til et skilt i normal storrelse,
kan skiltenes mindestemal
reduceres til 30 cm i bredden og
12 cm i hgjden - DOG KUN FORAN
PA VAREBILEN.

isajwye jafe)a10) oS



Skal emballagen vaere afmaerket? (afsenderens ansvar)

Emballage

Al emballage og IBC-ere skal veaere UN-godkendt (kodemarkning som
starter medbogstaverne UN). Herudover, skal al emballage og IBC-ere vare
market med stoffets UN-nummer og den/de tilhgrende faresedler. Al tekst
pa emballagen, UN nummeret og bogstaverne "UN” skal veere mindst 12
mm hgje, undtagen for kolli med en kapacitet p& 30 liter eller derunder eller
med en maksimal nettoveegt pa 30 kg, og for flasker med en vandkapacitet
pé 60 liter eller derunder, hvor de skal veere mindst 6 mm hgje, med undta-
gelse af kolli pa mindre end 5 liter eller 5 kg, hvor de skal vaere af passende
starrelse.

UN-godkendt emballage
afmeerkes med UN-nr.
og faresedle(r). IBC’er
og storemballager med
faresedler og UN-nr. pé 2
modstaende sider. Inden
leesning af farligt gods- :
skal du kontrollere overensstemmelse meIIem gods 0g dokumenter, det
vil sige, Det der star i transportdokumentet skal star pa emballagen — og
omvendt Eks. 1: 1 tromle med den viste afmeerkning skal fglges af et trans-
portdokument med fglgende klassificering:

UN 1230 Methanol 3 (6.1), Il samt vaegt eller volumen pa godset.

Eks. 2: 1 IBC, UN 2067, Ammoniumnitrat Gedning, 5.1, lll - plus veegten.

Miljofarlige stoffer

Kolli, der indeholder miljgfarlige stoffer skal meerkes holdbart med symbolet
for miljofarlige stoffer Hvis godset er afmarket med miljgfaresedler skal
ordet miljgfarligt indferes i transportdokumentet.

Containere, MEGC’s, tankcontainere, UN-tanke og keretgjer, der indeholder
miljgfarlige stoffer meerkes ligeledes med market (symbolet) for miljgfarlige
stoffer.
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Diverse regler

Transport af passagerer — (er ikke tilladt) ADR 8.3.1
P& karetgjer med farlige stoffer (i maengder over frimaengden) ma der ikke
transporteres andre personer end keretgjets mandskab.

HUSK - for keretojets mandskabet: Billedlegitimation og personlig udstyr il
hvert medlem af keretgjets mandskab iht. de skriftlige anvisninger.

Brug af brandslukningsmateriel — ADR 8.3.2
Mandskabet pé keretgjet skal veere kendt med anvendelsen af brandsluknings-
materiellet. Se ogsa forsiden pa de skriftlige anvisninger.

Forbud mod at abne kolli — ADR 8.3.3
Det er forbudt keretgjets mandskab (fgreren eller medhjeelperen) at abne kolli
med farlige stoffer.

Forbud mod rygning — ADR 8.3.5
Rygning er forbudt under handtering indeni eller i neerheden af keretgjer. | klasse
1 er der dog et generelt forbud.

Adskillelse fra fadevarer — ADR 7.5.4 (se 0gsé side 21)
Kravet om adskillelse fra fadevarer og foderstoffer geelder ogsé i containere eller
pa steder, hvor der foretages af og pélaesning eller omladning.

Tomgangskersel under lastning og losning — ADR 8.3.6

Motoren skal veere stoppet under lastning og losning med mindre den bruges
til at drive pumper eller andre hjeelpemidler ved lastning og losning. National
lovgivning skal overholdes - Alle motorer, ogsa pa lastbiler og deres udstyr, skal
vare standset under tankning af breendstof.

Klasse 1 produkter - eksplosiver

(konvojkersel samt standsning og parkering) — ADR 8.5

Transporterende enheder belaesset med klasse 1 produkter skal holde en ind-
byrdes afstand pa mindst 50 m, dette galder ogsa ved standsning og parkering.

Ved transport af stoffer og genstande herende til klasse 1 i Type EX-Il eller EX-IlI
keretajer skal keretgjet vaere aflést under hele transporten.

Brugen af ikke-EX godkendt udstyr under af- og palasning er ikke

tilladt pa steder, hvor EX-skiltet er vist. Det vil sige, takograf, lom-

melygter/handlygter/mobiltelefoner og andet elektrisk udstyr, skal :
vaere EX-godkendt.
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Hvornar skal keretgjet holdes under opsyn?
1 - ADR afsnit 8.5,- S1(6) og S14 - 24.

Keretpjer med farligt gods i maengder, der overstiger de mengder, der er
oplyst i tabellen bagerst i din Farligt gods handbog skal holdes under
opsyn, men kan ogsé parkeres uden opsyn, pa en sikker lagerplads eller et
sikkert fabriks omrade. | mangel af sédanne parkeringsmuligheder kan den
transporterende enhed, efter at de forngdne sikkerhedsforanstaltninger er
truffet, parkeres pa et ubefeerdet sted, der opfylder betingelserne i (a), (b)
eller (c) nedenfor i denne prioriterede raekkefelge:

(@) en parkeringsplads, der er under opsyn af en vagt, der er instrueret om
ladningens art og farerens opholdssted,

(b) en offentlig eller privat parkeringsplads, hvor den transporterende
enhed efter al sandsynlighed ikke er i fare for at blive beskadiget af
andre kgretgjer, eller

(c) et egnet abent omrdde, som ikke ligger i naerheden af store offentlige
veje eller beboede omrader, og som normalt ikke af offentligheden
anvendes som vej eller samlingssted.

For at finde ud af hvornar der skal holdes opsyn med et stof, jf. ovenstaende
skal du tage udgangspunkt i stoffets UN-nummer i tabellen bagerst i din
Farligt gods handbog. Se i kolonne 19 — S kode”.

. | eksemplet til venstre
Sarlige bestemmelser for transport stér der S9 S14 i kolonne
P 19. Over (19) stér der et
.2_| 2 3 "8-tal” fordi du finder
EPe| £ S10g S14-S24 i din
o % s 2 2 § Farligt gods handbogs
= = S8 c I kapitel 8.4.
S B |Ex8| E§ |
7 7 7 8
(16) | (17) (18) (19)
S9 S14

Bestemmelserne om opsyn finder kun anvendelse ndr de maengder der
er oplyst ud for de enkelte S-koder overstiges. Har UN-nummeret IKKE en
S-kode, er der ingen opsynspligt.

Hvorfor krav om opsyn, og hvordan kan vi falge myndighedernes krav?

For langt de fleste UN-numre er opsynsreglerne opfyldt blot ved chauffgrens
tilstedevaerelse uanset om han holder pause eller hvil (er vagen eller sover)
og ovenstaende parkeringsbestemmelser er overholdt, men for S1 og S16
er der skerpet opsynspligt, hvilket kan give visse udfordringer under
transporten.

Hensigten med de skarpede krav er at forebygge haervaerk samt muliggere
en hurtig reaktion i tilfeelde af beskadigelse eller brand. Disse hensyn er
efter myndighedernes opfattelse ikke tilgodeset i tilstreekkeligt omfang, nar
chaufferen sover i koretgjet.

Ved overfgrelse med feerge, hvor man sadvanligvis ikke ma opholde sig pa
deekket under overfarten, og dgrene til vogndaekket er aflast, er opsyns-
pligten opfyldt, men det er ikke tilladt at parkere en Igstrailer uden opsyn
i opmarch bésene, hvis der transporterer gods med en S1 eller S16 kode.
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Hvad skal jeg gere, nar jeg skal sejle med farge?

Felgende internationale regelsat findes for de forskellige transportformer
o IMDG- koden gzlder for sgtransport — hertil hgrer @stersgaftalen

* ADR for international- og danner grundlaget for national vejtransport
 RID for international og national jernbanetransport

¢ ICAO-TI/IATA-DGR for lufttransport

Andre Transportformer - Multimodal transport

Multimodal transport er en transport der omfatter mere end en transportform,
f.eks. vej- og sgtransport. Ved multimodal transport skal transportdokumen-
tet indeholder s&tningen: ”Transport i henhold til 1.1.4.2.1”

Dsterspaftalen

For bl.a. at gare det mindre omsteendeligt at overfre farligt gods i @stersgen
og samtidig bibeholde et hgjt sikkerhedsniveau har myndighederne i
Danmark, Finland, Sverige, Polen, Estland, Letland, Litauen og Tyskland ind-
géet en aftale om overfarelse af farligt gods kaldet ”@stersgaftalen.”

Husk: Nar keretgjer, der medbringer farligt gods, skal med feerge, er der
ingen frimeengder - uanset hvor lidt du har med. Ved bookingen af feergen
skal det oplyses, at man medbringer farligt gods og en korrekt klassifikation
med UN-nr., stofnavn og klasse, og keretgjerne skal afmaer-

kes med orangefarvede skilte. %4

MARNE POLLUTANT

Hvis godset er maerket med MP eller miljgfarlig fareseddel,
skal keretgjet meerkes med lignende 25 x 25 cm faresedler pa begge sider og
bagenden. Bogstaverne MP skal indfgres i transportdokumentet.

Hvis stoffet har et flammepunkt pa 60° C eller derunder, skal det angives i
transportdokumentet - dog ikke ved klasse 5.2.

Ved begreensede mangder (LQ) indfares i fragtbrevet: "Limited quantity”
eller LTD QTY.

Ved undtagne mangder (EQ) indfares i fragtbrevet: ”Dangerous goods in
exempted quantities”.

Forhgjet Begransede Undtagne
Temperatur mengder mangder
UN 3257 og UN 3258 42
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Skal jeg felge tvangsruter? (i Danmark)

Tvangsruter for transport af farligt gods stykgods

Transporteres underklasserne 1.1, 1.2 eller 1.5 i storre
mengder end frimeengden, skal tvangsruter falges.
Stykgods i andre klasser end disse har IKKE pligt til
at felge de af politiet fastlagte tvangsruter i Danmark.

Tvangsruter for transport af farligt gods i tanke

Klasse 2F (de brandfarlige luftarter) keretgjer eller vogntog med flere
end 3 aksler.

Tankkeretgjer med tankrum sterre end 3000 | med stoffer i felgende
klasser skal ligeledes folge, de af politiet fastsat tvangsruter.

Klasse 2 - T, TF, TC, TO, TFC eller TOC (de giftige luftarter, T=Toxic)
Klasse 3 - emballagegruppe | (brandfarlige vaesker)

Klasse 5.1 - UN 1745, 1746 og 2495 (oxiderende (ilt afgivende) stoffer)
Klasse 6.1 - emballagegruppe | (Flydende giftige stoffer)

Klasse 8 - emballagegruppe | (Flydende &tsende stoffer).

Ved returkersel eller kgrsel med tom, urenset tank med en individuel
kapacitet pa over 3.000 liter efter transport af de ovenfor naevnte stof-
feriklasse 2, 3,5.1,6.1 og 8 eller ved returkarsel eller karsel med tom,
urenset tank efter transport af de ovenfor naevnte stoffer i klasse 1 skal
fastlagte transportrestriktioner, herunder tvangsruter. En oversigt over
tvangsruter i Danmark kan ses pa:

https://politi.dk/transport/tvangsruter eller
https://trafikkort.vejdirektoratet.dk/index.html

Afvigelse fra disse tvangsruter kraever politiets tilladelse, som skal
medbringes under kersel.

Tunnelrestriktioner

@resundsforbindelsen har restriktioner pa vejtransport af

farligt gods. | andre lande kan der veere tilsvarende restrik-

tioner ved vejtransport af farligt gods pa bestemte vejstreekninger, be-
stemte tidspunkter eller at der ikke mé keres igennem tunneller, 0.s.v.
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Kor sikkert i vejtuneller
Kar sikkert i vejtunneler — HOLD AFSTAND

Veer sikker pd, at dit keretgj og dets last opfylder tunnellens regler.
Hvis ikke — vaelg en anden vej (se bagerst i denne guide om eventuelle
tunnelrestriktioner for stofferne).

Fer du kommer til tunnelen

- Tjek braendstof, olie, kelerveeske og motortemperatur
- Tjek bremser og lys

- Tjek héandildslukkere.

Pa vej ind i tunnelen

- Tag solbriller af

- Lyt til radioens trafikmeldinger

- Ret dig efter trafiklys, hastighedsgraenser og skiltning
- Brug ikke mobiltelefon

- Ryg ikke.

Kedannelse

- Seet advarselsblink i gang.

- Hold sikker afstand til keretgjet foran 0gsa ved lav fart og standsning.
- Sluk motoren, hvis trafikken er gaet i sta.

- Lyt til radioens trafikmeldinger.

- Fplg anvisningerne fra tunnelpersonale eller variable skilte.

Havari eller ulykke

- Saet advarselsblinket i gang.

- Kor ud ad tunnelen, hvis det er muligt, ellers ker ind pa et ngdspor
eller en vigeplads eller ud til vejbanens kant.

- Sluk motoren, lad ngglen sidde i teendingen og forlad keretgjet.

- Benyt ALTID ngdstationerne til at tilkalde hjeelp
(mobiltelefonen viser ikke, hvor du ringer fra).
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Ker sikkert i vejtuneller

- Giv besked, hvis du transporterer farligt gods (UN-nr.) eller har
passagerer med (er der tilskadekomne).

- Falg tunnelpersonalets anvisninger.

- Giv tilskadekomne forstehjeelp, hvis det er muligt.

Brand i tunneler er meget farligt pa grund af hurtig nedkeling af regen.

Set advarselsblinket i gang

Dit keretgj braender
- Ker ud ad tunnelen, hvis det er muligt, ellers ker ud til vejbanens kant.
- Sluk motoren, lad ngglen sidde i teendingen og forlad keretgjet.

Et andet keretgj breender

- Hold sikker afstand til koretgjet foran.

- Stands dit keretoj sa teet pa vejkanten som muligt, sa der bliver fri
bane for beredskabskeretgjer.

Husk
Som professionel chauffer bar du vejlede og hjzlpe andre bilister og
passagerer i en ngdsituation.

Rag og ild draeber. Red dig selv og andre personer, ikke dit koretg.

45



Hvad skal jeg gere, hvis der sker et uheld?

Grundreglen: Fglg altid foranstaltningerne pa forsiden af de skriftlige
an-visninger og foranstaltningerne i forhold til faresedlerne pa siderne, 2,
3 og 4, og Enhver skal forebygge uheld (§3 i national bekendtgarelse om
vejtransport af farligt gods).

Uheld, haendelse eller arbejdsulykke
Sker der en ulykke, sa arbejd ud fra de informationer, der findes i de skrift-
lige anvisninger, og derefter farstehjeelpens 4 hovedpunkter:

1. Stands ulykken (f.eks. luk for evt. udslip eller frakobbel forvognen fra
paheengsvogn)

2. Giv livreddende farstehjaelp — (de 5 b’er)

men pas pa dig selv og kontroller;

er der BEVAEGELSE?

er der BEVIDSTHED?

er vedkommende BLA?

er der BLODNINGER?

er vedkommende BLEG?

Er der ingen personskade, sé teenk pa miljgforanstaltninger - inddeemning/
opsamling af spild mm.

3. Alarmering via 1 1 2 (er nu gzeldende i ca. 30 lande) og oplys alarmcen-
tralen om:

Hvad der er sket (uheld med farligt gods og UN nr. er meget vigtigt)

Hvor det er sket

Hvor mange tilskadekomne er der

Hvor man ringer fra.

4. Almindelig forstehjeelp indtil brandvaesenet /ambulancen kommer frem.
FAtsende personskader: Skylles med vand (ingen opkastning) leegehjeelp.
Forgiftning: Opkastning: Huden skylles med vand og leegehjelp.
Forbreendinger: Omradet nedkeles med vand og leegehjeelp.

Husk: Sker uheldet langt fra byen, kan der nemt g& op imod 20 minutter
eller mere, for hjeelpen nar frem. | udlandet maske endnu leengere tid.
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Hvad skal jeg gere, hvis der sker et uheld?

HUSK
En hurtig indsats er vigtig og minutterne er afggrende.

Rapportering til beredskabsstyrelsen af handelser/
ulykker skal ske inden for en maned.

Hvad skal jeg gare, hvis der sker et uheld?
Spil/Udslip af farligt gods skal meldes til alarmcentra-
len, tif. 112, medmindre udslippet kan uskadeligggres
af tilstedevaerende.

Nar indsatslederen fra brandvaesenet kommer, afleveres transportdo-
kument eller lastfordelingsseddel til ham (ikke til andre) og vaere ham
behjalpelig med oplysninger om, hvor godset befinder sig pa keretgjet,
og hvordan mandskabet kommer ind i koretgjet.

Nar ulykken er afsluttet, s& husk,

at du muligvis selv har veeret udsat for stoffet og har behov for behand-
ling, og at der skal optages rapporter til, bl.a. firmaets sikkerheds-
protokol samt til firmaets lovpligtige Farligt Gods Sikkerhedsradgiver.
Uneldsrapporten fremsendes til Beredskabsstyrelsen senest 1 maned
efter uheldsdatoen.

Arbejdshygiejne

Hvis du er impliceret i et uheld med farlige stoffer, er det vigtigt, at du
hurtigst muligt foretager en personlig renggring med rigeligt vand ved
afvaskning af:

Heaender, ansigt og skylning af mund. Forurenet bekleedning aftages.
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Serlig sikring af gods

Seerlig sikring af gods (ADR kap. 1.10)

Ved transport af farligt gods, som overstiger frimangden/undtagne
mengder, skal der tages forholdsregler for at hindre tyveri eller misbrug
af godset til terrorformdl, som kan udsatte personer, bygninger eller
miljg for fare.

Billedlegitimation (ADR kap. 1.10.1.4)
Hvert medlem af karetgjets mandskab skal bare billedlegitimation under
transporten af farligt gods.

Undervisning om szerlig sikring (ADR kap. 1.10.2)
Alle, der er involveret i transport af farligt gods, skal fuddannes i de fore-
byggende foranstaltninger vedrarende transport af farligt gods..

Sikringsplaner (ADR kap. 1.10.3.2)

Afsenderen, transportgren og alle andre der er involveret i transport
af farligt gods der udger en serlig risiko, skal udfeerdige, anvende og
opfylde sikringsplaner.

Lovgivning er udtryk for MINIMUMSKRAV, der skal vare opfyldt.
Kundekrav kan medfgre, at du og din virksomhed bliver omfattet af kra-
vene om serlig sikring, selv om ”Jeres” gods ikke er omfattet af listen
over gods der udger en serlig hgj risiko.

Se mere i ADR konventionen.
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Forklaring til Tabel A: Fortegnelse over farligt gods i
UN-numerisk reekkefolge

Hver reekke i tabel A i behandler i reglen det/de stof(fer) eller den/de
genstand(e), som omfattes af et bestemt UN-nummer.

Hver kolonne i tabel A er, forklarende bemarkninger, dedikeret et bestemt
emne.

Populeert kan man sige, at koderne i kolonne 1 til 9 er afsenderens ansvar,
og det er her transportgren kontrollerer overensstemmelsen mellem
klassifikationen og transportdokumentet.

UN- Godsbetegnelse og beskrivelse Klas- | Klassi- | Embal-| Fare- | Ser- |Begrznsede og
nr. se fika- lage- | sedler |lige be- undtagne
tions- | gruppe stem- mangder
kode melser
3.1.2 2.2 22 21.13] 522 33 34 3512
@ 2) Ga) | @b) @ ®) ©) (T2 | (7b)
1202 |DIESELOLIE eller GASOLIE eller 3 F1 m 3 640M 5L El
FYRINGSOLIE, LET (med 664
flammepunkt, der overstiger 60 °C, men
ikke 100 °C)
1203 |BENZIN 3 Fl I 3 243 1L E2
534
664

Tankvognstransportgren skal kontrollere koderne i kolonne 10 til 20, og
stykgodstransportaren skal kontrollere koderne i kolonne 15 til 19.

UN-tanke og ADR-tank Koretoj til| Trans- Swerlige bestemmelser for transport Fare- | UN-
bulkeontainere transporti | portka- num- | or.
Auvis- | Swrlige | Tankkode | Swrlige | 20K tegori  [TZ0 | Bulk | Palwsning, | Trams- | ™M€F
inger (Tunnel- "
ninger | bestem- bestem- " aflesning og[ portens
melser ‘melser restrik- handtering | gennem-
tionskode) Torelse
4252 | 4253 43 435 | ona2 | r1ses | 724 [ 733 7511 85 |s323
7.32 6.84 (8.6)
(10) any 2) a3 (14) (1s) (16) an a8) 19 @0 [ @®
i) TP1 LGBV AT 3 vi2 30 [ 1202
(D/E)
T4 TP1 LGBF TU9 L 2 S2520 | 33 | 1203
(D/E)



Sarlige bestemmelser

Ved transport af farligt gods kan der veere palagt serlige bestemmelser,
og det vil veere for omfattende at medtage alle disse i guiden, men vi kan
henvise til, hvor man finder ud af, om der er palagte sarlige bestemmel-
ser for transport af de enkelte stoffer pa falgende made:

| ADR-konventionens tabel A (kapitel 3) finder man stoffets UN nr. i ven-
stre kolonne, og herefter falger man linjen over kolonnerne og finder den
relevante kode.

Alle kolonnerne indeholder en alfanumerisk kode, som refererer til en
beskrivelse i ADR-konventionen (Alfanumerisk tegnsat eller data, der
bestar af bade cifre og bogstaver).

Kolonne (10): Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere. Koden, som
begynder med bogstavet "T”, reprasenterer de mindst restriktive be-
stemmelser, der finder anvendelse for transport af det pagealdende stof
i UN-tanke.

Kolonne (11): Denne kolonne indeholder de alfanumeriske koder for de
sarlige bestemmelser for UN-tanke, der yderligere skal overholdes. Ko-
derne, der begynder med bogstaverne "TP”, refererer til serlige bestem-
melser for fremstilling eller anvendelse af disse UN-tanke.

Kolonne (12): Tankkoder for ADR-tanke Denne kolonne indeholder en
alfanumerisk kode, som beskriver en tanktype for alle klasser. Denne
tanktype repraesenterer de mindst restriktive bestemmelser, der finder
anvendelse for transport af det pageeldende stof i ADR-tanke. Tankkoden
angives med 4 karakterer (bogstav/tal).

Tankkoden kan begynde med:

C = Tank, batterikgretgj eller MEGC til komprimerede gasser

P = Tank, batterikertgj eller MEGC til fordampede gasser eller
oplgste gasser

R = Tanke til kolede, fordampede gasser

S = Tank til stoffer i fast form (pulver eller granulat)

L = Tanke til stoffer i vaeskeform

Bemeerk: Angivelsen ”(M)” i slutningen af en tankkode betyder, at stoffet
o0gsa ma transporteres i batterikaretgjer og MEGC’s. Hvis der er angivet et
”(+)” i slutningen af tankkoden for et stof, er
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Saerlige bestemmelser

Transporten underlagt seerlige bestemmelser. Det betyder bl.a. bestem-
melserne om brug af alternative tanke kun er tilladt, hvis det er angivet i
typegodkendelsesattesten.

Kolonne (13): Sarlige bestemmelser for ADR-tanke
Denne kolonne indeholder de alfanumeriske koder for sarlige bestem-
melser for ADR-tanke, der yderligere skal overholdes:
- Alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne "TU”,
refererer til seerlige bestemmelser for anvendelse af disse tanke.
- Alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne "TC”,
refererer til seerlige bestemmelser for konstruktion af disse tanke.
- Alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne "TE”,
refererer til seerlige bestemmelser for disse tankes udstyr.
- Alfanumeriske koder, der begynder med bogstaverne "TA”, "TT” og "TM”
er provninger og typegodkendelse.

Kolonne (14): Keretgj til transport i tank
Denne kolonne indeholder en kode, der angiver det keretgj (herunder det
treekkende keretoj ved pahaengskeretgjer eller saettevogne) (se 9.1.1), der
skal anvendes til transport af stoffet i tank.

FL = Brandfarlig vaesker (Flammable liquids)

AT = Andre typer end EXII, EXIIl, FL og MEMU (Alternative types)

EX kreeves kun ved UN 0331 og UN 0332 i tank

Kolonne (15a): Transportkategori/Frimangde

Denne kolonne indeholder gverst et tal, som angiver den transportkate-
gori, stoffet eller genstanden henfares til og nederst stéar der Frimaengden,
Hvis stoffet eller genstanden ikke er henfert til en transportkategori, er
dette angivet ved ”-”

Kolonne (15h): Tunnelrestriktionskode
Tunnelrestriktionskoden. Hvis der ikke er nogen tunnelrestriktionskode, er
dette angivet ved "(-)”.

Kolonne (16): Szrlige bestemmelser for transport - kolli

Denne kolonne indeholder den/de alfanumeriske kode(r), som begynder
med bogstavet V", der refererer til de serlige bestemmelser, som skal
anvendes for transport i kolli.

Kolonne (17): Sarlige bestemmelser for transport - bulk
Indeholder den eller de alfanumeriske koder, der begynder med bogsta-
verne "VC”, "AP” eller "BK” for de geeldende bestemmelser for
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Saerlige bestemmelser

Kolonne (18): Serlige bestemmelser for transport

— palasning, afleesning og handtering

Denne kolonne indeholder den/de alfanumeriske kode(r), som begynder
med bogstaverne "CV”, der refererer til de sarlige bestemmelser, som
skal anvendes ved palesning, afleesning og handtering.

Kolonne (19): Serlige bestemmelser for transportens gennemforelse
Denne kolonne indeholder den/de alfanumeriske kode(r), som begynder
med bogstavet "S”, der refererer til de sarlige bestemmelser, som skal
anvendes ved transportens gennemforelse.

Kolonne (20): Farenummer

Denne kolonne indeholder et to- eller trecifret nummer (i visse tilfeelde
med foranstillet bogstav "X”), hvis der er tale om stoffer og genstande i
klasse 2 til 9, og klassifikationskoden (se kolonne (3b)), hvis der er tale om
stoffer og genstande i klasse 1.

TANKTRANSPORT

Under transporten ma der ikke findes farlige rester pa ydersiden af tanke,
tankcontainere, bulkcontainerne, containerne eller pa keretgjets kasser,
dette gaelder ogsa Igse slanger, skabe og evt. forbindelse mellem forvogn
og hanger.

Chauffgren ma ikke fylde farligt gods i tanke/IBC, hvis dato for eftersyn
er overskredet.

Tanke skal vaere lukket efter forskrifterne, nar der transporteres farligt
gods - dette geelder ogsa ved tomme og urenset tanke.

Et dbent domedaeksel
sidestilles med et hul
i siden pa tanken.

Forbraendingsvarmeanlzg (oliefyr) ADR 8.5 S2 (2)
Ved kersel med FL-godkendte keretgjer er det forbudt at anvende forbreen-
dingsvarmeanleaeg under af og paleesning (S 2 stk.2)

Statisk elekiricitet — ADR 8.5 S2 (3)

Leaesning/Losning af FL-godkendte keretgjer — f.eks. benzin og olie. Under
lesning/losning af farlige stoffer med et flammepunkt pa ikke over 60° C i tanke,
skal der etableres god forbindelse mellem keretgj og jord. Det er generelt en
god ide at etablere jordforbindelse nar du leesser og losser tankkeretgjer.

ﬁ
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F. Max. 20 %
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Fyldningsgrad — ADR 4.3.2.2.4
En tank til transport af veesker/flydende gasser, som ikke ved hjalp af mellem-
bunde eller skvulpeplader er opdelt i sektioner pa hejst 7.500 liter, skal under

en transport altid vere fyldt il mindst 80 % af kapaciteten, med mindre den er
praktisk taget tom, hvilket vil sige indtil 20 % af kapaciteten

For at finde ud af om der er skvulpeplader/mellembunde i tanken se de lovplig-
tige maerkeplader pa tanken. Hvis tanken eller rummet er sterre end 7500 liter,
skal bogstavet S angives efter rumfanget af de enkelte tanke/rumme — f. eks.

11.500 S. Er bogstavet S ikke angivet betyder det, at der er ingen skulpeplader
og at tanken skal fyldes mindst 80%, eller maksimum 20%

Andre stoffer, der skal transporteres i tanke, kan vaere palagt begraensninger
fyldningsgraderne — se de sarlige TU (Tank Utilization) bestemmelser i afsnit
4.35iADR
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Tankmarkeplade

Alle tanke skal veere forsynet med en korrosionsbestandig metalplade,
som ikke ma kunne fjernes og som skal veere anbragt pa et synligt
sted, hvor den er let at finde og er tilgeengelig for eftersyn.

Mzrkeplade skal bl.a. indeholde oplysninger om:
- Fabrikationsar

- Maned og ar for ferstegangspravning
- Maned og ar for seneste trykprgvning

- Hvert 6. &r for faste og aftagelige tanke og batterikgretajer, dog
hvert 3. &r for tanke til giftige gasser (klassifikationskode 2TC i
kolonne 3b i Tabel A), og hvert 12. ar (fgrste gang efter 6 ar) for
tanke til kelede, fordrabede gasser (klassifikationskode 3A, 30 eller
3F i kolonne 3b i Tabel A). ’

- Hvert 5. &r for tankcontainere og
-veksellad, UN-tanke, MEGC’s
0g UN-MEGC’s), dog hvert 22
ar for tanke til giftige gasser,
og hvert 12. &r (farste gang
efter 8 ar) for tanke til kglede,
fordrabede gasser.

- Tankens kapacitet - for tanke
med flere rum, kapaciteten af
rummene - efterfulgt af symbolet
»S”, afremt tanken eller tankens
rum pa mere end 7.500 liter, ved
hjeelp af skvulpeplader, er opdelt i
rum med en kapacitet pa hgjst 7.500 liter.

- Dato og type for den seneste pravning: "méaned, ar” efterfulgt af et
”P”, nar der er tale om en fgrstegangspravning eller en periodisk
prevning eller “maned, ar” efterfulgt af et ”L”, nar der er tale om
en mellemliggende eftersyn.

- Stempel pafert af den sagkyndige, der har foretaget pravningen.
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BAU transport og engres er den mest anvendte forkortelse for
Branchearbejdsmiljgudvalget for transport og engros.

BAU transport og engros bistar branchens virksomheder med
information og vejledning om arbejdsmiljo. BAU transport og
engros legger niveauet for det gode arbejdsmiljg i branchen.

Eksempler pa andre materialer fra BAU transport og engros.

VURDERING AF KEMISKE RISICI I
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i
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TEMA

° .
8\ Bevarryggen Se mere pd
Vaerktoj til transportbranchen WWW.ba“transport.dk
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9§

1§

Emne ADR Afsnit (evt. nat bekg.)
ADR Uddannelsesbeviser 8.21.1

ADR Uddannelsesbevisets - fornyelse 8.2.2.8.2

Adskillelse fra fedevarer 7.54-seCV28
Advarselsafmarkninger — udstyr 8.1.5.2

Aflzesning af klasse 1 i bymassig bebyggelse

S1 og national bekendtggrelse

Afmarkning af Keretgjer med LQ gods

3.413 0g 3.4.15

Afmarkning. Tankbiler - forhgjet temperatur UN 3257 + 3258

5.3.3 (s.b. 580 i kolonne 6)

Afmeerkninger — benzin og oliebiler 53.21.3
Afmeerkninger - Bulkbiler 5.3.2.1.1 09 5.3.1.4.1
Afmarkninger - Containerbiler 53.1.1.1
Afmeerkninger — stykgodsbiler 5.3/5.3.1.5
Afmeerkninger — tankbiler 5.3.45005.3.1.6
Afmeerkninger pa emballage og IBC 6.1.3.1

Alarmering ved uheld o.l.

Skriftlige anvisninger — 5.4.3

Andre transportformer — IMDG, ICAO, RID o.l.

Ansvar og forpligtelses oversigt (vejledende) 1.4.2
Arbejdshygiejne

Begraensning i hvor meget, der ma transporteres — kI.1, 4.1 0g 5.2 755
Billedlegitimation 1.10.1.4

Brand i keretgjer/last

Skriftlige anvisninger — side 1

Brug af Brandslukningsmateriel

8.3.2

Container og Keretgjs pakkeattester 54.2
Dokumenter, der skal medbringes 8.1.2

Faresedler — oversigt over 52222
Faresedler pa tankkeretgjer og bulkbiler 5.3.1.6
Forbreendingsvarmeanlag — oliefyr i bilen 8.5-S52,2)
Forbud mod rygning 8.3.5 (og 8.5 - S1 for kl.1)
Forbud mod &bning af kolli 8.3.3

Fragtbrev — generelt 2.4/5.4.1.1
Fragtbrev — sprogkrav — generelt og serlig aftale i norden 5.4.1.1 og national bekendtgorelse
Fragtbrev — tom emballage og tomme tanke 54.11.6.2003
Frimaengder og frimangde tabeller — stykgodsbiler 1.1.3.6
Fyldningsgrader i tankbiler 4.3.2.2.4 (og TU)
Forstehjelp

Gasmasker (dndedraetsbeskyttelse) 8.1.5.3
Godkendelse af koretgjer 9.1
Godkendelsesattest 9.1.35

Hvor meget braendstof ma medbringes (1500 Itr- max 500 pa phv) 1.1.3.3a

Hvor stér det i ADR

Handildslukkere — antal og indholdet 8.1.4.1
Indholdsfortegnelsen Bind 1 side vi
Konvojkersel med klasse 1 8.5 -S51(5)

Kore sikkert i vejtunneler

Lastsikring — surring af godset

EN 12.195 og national bekendtggrelse

LQ - Limited Quantities — Sma emballage og afm. af keretgjer

3.4.12

Mandskab — definitioner

1.2.1 09 8.3.1

Modulvogntog og transport af farligt gods

Ingen restriktioner pA modulvogntog

MP — Marine Pollutants — Sgfartshestemmelse

IMDG

Opsyn med keretgjer

8.4 (ST og S14 til 524)

Oversigt over transport regler

Passagerer (og definitation pa mandskabet)

8.3.1 (def. 1.2.1)

S satninger (Tillegs-bestemmelserne for transport) 85
Sammenlasning — fadevare og foderstoffer 7.5.4 (CV 28)
Sammenlasning — generelt 7.5.21
Sammenlgsning klasse 1 — indbyrdes 7522
Sikring af gods — sikringsplaner 1.10
Skriftlige anvisninger 54.3.1
Statisk elektriske foranstaltninger 8.5 (52 - 3)
Tomgangskersel 8.3.6
Tunnelrestriktioner og kategorier 8.6.1

Tvangsruter i Danmark

National bekendtggrelse bilag 4

Udstyr — der skal medbringes

8.1.5.2./3 09 5.4.3.1

Uheld

National bekendtgerelse

13p JB1S 1oAY
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Oversigt over faresedler

®60690

Fareseddel nr. 1
Eksplosionsfarlig

Fareseddel nr. 1.5
Eksplosionsfarlig

Fareseddel nr. 2.3
Giftig gas

Fareseddel nr. 4.3
Udvikler anten-
delige luftarter
ved bergring med
vand

Fareseddel nr. 1
Eksplosionsfarlig

Fareseddel nr. 1
Eksplosionsfarlig

e

Fareseddel nr. 1.6 Fareseddel nr. 2.1
Eksplosionsfarlig Brandfarlige
gasser

® &

Fareseddel nr. 3 Fareseddel nr.
Brandfarlig veeske 4.1 Brandfarligt

fast stof

OHIDEZING AGENT

5.2

Fareseddel nr. 5.1  Fareseddel nr. 5.2

Oxiderende stoffer Organiske
(brandnaerende peroxider
stoffer)
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Fareseddel nr. 1.4
Eksplosionsfarlig

Fareseddel nr. 2.2
Ikke-brandfarlig
og ikke-giftig gas

Fareseddel nr. 4.2
Selvantendelige
stoffer

Fareseddel nr. 6.1
Giftige stoffer

Y
3

RADIGAGTIVE 11
comient

RADIOACTIVE 1]

Fareseddel nr. 6.2  Fareseddel nr. 7A  Fareseddel nr. 7 B Fareseddel nr. 7 C
Smittefarlige Radioaktive Radioaktive Radioaktive
stoffer stoffer stoffer stoffer

Kategori I-HVID Kategori Il — GUL  Kategori lll - GUL

2,4
F 3

RADIDACTIVE

Fareseddel nr. 7 D Fareseddel nr. 7 E  Fareseddel nr.8  Fareseddel nr. 9
Radioaktive Fissile stoffer /tsende stoffer ~ Forskellige farlige
stoffer stoffer

@ AN\ 3

Fareseddél nr. 9A  Miljgfarlige stoffer

Stoffer ved Begransede
forhgjet mengder
temperatur
=]
E T T Starrelse pa faresedler
P Pa emballage: 10 x 10 cm
| S— — P4 karetgjer: 25 x 25 cm

Undtagne
mangder

Retningspile skal
respekteres
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Er der tunnelrestriktioner for farligt gods? Er der tunnelrestriktioner for farligt gods?

Skiltning pa Amagermotorvejen mod Bemaerk: Neesten alle UN-numre er tildelt en tunnelrestriktionskode i Tabel 3A i
Sverige kolonne 15. Tunnelen skal skiltes med ”Karsel med farligt gods forbudt” (C23.3)
L tid t fra 06.00 — 19.00 all 7 med undertavle der oplyser om den pageeldende tunnels kategori. Tunnelkate-

asrummet fra 9. 0V alle ugens gori A er ikke skiltet. Hvis transporten forventes at kere gennem tunneller skal

dage er det en kategori D tunnel og fra 19.00 Tunnelrestriktionskoden indfares i transportdokumentet. Transportdokument
—06.00 er det en B tunnel - se ogsa note 5 kraeves ikke ved LQ gods. Bruttoveegten af det pigaeldende gods skal dog veere
om LQ-gods. oplyst - veer derfor opmaerksom pa Note 5.

Det betyder at meget stykgods kan transpor-
teres via @resundsforbindelsen hele dagnet

Stykgods med tunnelrestriktionskode B/E,

F.eks. @resundstunnelen: D — mellem K. 06.00 — 19.00 og

Faerdselstavie C23 og tunnelkategori, B, C, D eller E vises pal
@ en undertavle under den.

C/E, D/E og E kan kere via @resundstunnelen M Kategori pa B mellem kl. 19.00 — 06.00 alle ugens 7 dage.
hele dagnet. g"”g i undertavlen Undertavle | Undertavle | Undertavie | Undertavle
ved tunelen ) [ A _ ingen skiltning| B c D E

Koden som er
angivet i fragt-
brevet B
B1000C

LQ gods

Note 1: Transport i tank forbudt

Note 2: Transport i tank og bulk forbudt

Note 3: Forbudt nar NettoEksplosivMangden overstiger 1.000 kg

Note 4: Forbudt nar NettoEksplosivMangden overstiger 5.000 kg

Note 5: Forbudt ved transport af mere end 8.000 kg LQ gods i en transporterende
enhed med en tilladt totalveegt pa mere end 12.000 kg



Tjekliste transport af farligt gods - TANK

Chaufferens o Farligt gods bevis udvidet til tank
dokumenter e Billedlegitimation

=T Transportdokument

= Se mere side 10
Dokumenter ¥

Skriftlige anvisninger
Se mere side 14

Udstyr til keretgj
og mandskab

Handildslukker se mere side 16

Godkendelsesattest

Se mere side 22

Advarselsvest

Beskyttelseshandsker

Djenbeskyttelse

Mindst 1 stopklods pr. keretgj

Mindst 2 selvstaende advarselsmarkeringer

Ojenskyllevaeske

Transportabel belysningsanordning

For fareseddelnummer 2.3 eller 6.1

res i tank, nar stoffet har

en tankkode

Yderligere Flugtmaske
udstyr for visse For fareseddelnummer 3, 4.1, 4.3, 8 eller 9
klasser Skovl
Aflgbsdeekke, og
Opsamlingsbeholder
Tankkode evt. ved hierark Tankkode med
(+) eller (M)
Stoffer, der er omfattet af Fyldningsgrad
Last ADR, ma kun transporte-

Temperatur pa yderside 70° C

Afmeerkning af
keretgj

Orangefarvede fareskilte med faretal
0g UN-nummer

Fareseddel(er)

Anden afmarkning**

**Miljofareseddel/Forhgjet temperatur

Tankmarkeplade let tilgaengelig

Der ma ikke forefindes rester af det
farlige stof udvendigt pa tanken

Alle tankdaeksler skal vaere lukket
under transport
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. Branchearbejdsmiljgudvalget
for transport og engros

Denne guide er udarbejdet af Jens Gjerlgv for BAU transport og engros.

Guiden kan bestilles gratis af organisationernes medlemmer gennem deres
organisationer eller downloades som pdf pa www.bautransport.dk

Feellessekretariatet

H.C. Andersens Boulevard 18
1787 Kpbenhavn V

TIf. 33773377
www.bautransport.dk

Arbejdsgiversekretariatet
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 Kobenhavn V

TIf. 3377 3377

AL
™

Arbejdslederekretariatet
Vermlandsgade 65

2300 Kgbenhavn S

TIf. 32 83 32 83

Arbejdstagersekretariatet
Kampmannsgade 4

1790 Kgbenhavn V

TIf.: 70 300 300
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